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Esempi per capitolati

Aggiornati a Dicembre 2003
SISTEMI MONOPARETE

UNIPLUS PL - A NORMA 10845

RISPETTA LE CARATTERISTICHE DI TENUTA RICHIESTE DALLA NUOVA NORMA UNI 10845/2000

Elementi componibili per condotti da intubamento/camini/canne fumarie monoparete resistenti alla corrosione dei prodotti della combustione in Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato (AISI 316 Ti o AISI 316 L) di spessore 0.5 mm. Bicchieratura femmina calibrata con guarnizione a triplo labbro, bicchieratura maschio calibrata. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica o con gancio di sicurezza in acciaio inox. Tenuta ai gas con perdita non maggiore di 0,006 l/sm2 alla pressione di 5000Pa (EN 1443). Certificati per USO a UMIDO sia nelle condizioni di transitorio che in condizioni nominali. Resistente in pressione ed a umido sino alla temperature di 200°C e nelle condizioni di secco e depressione sino alla temperatura di 450°C.

SISTEMI OVALI OV

Elementi componibili per condotti da intubamento/camini/canne fumarie monoparete resistenti alla corrosione dei prodotti della combustione in Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato (AISI 316 Ti o AISI 316 L) di spessore 0.6 mm. Sezione ovalizzata per calandratura con valore massimo di ovalizzazione non maggiore di 1.5. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Tenuta  ai gas in condizione di depressione. Certificato per USO a SECCO sia nelle condizioni di transitorio che in condizioni nominali. Resistente alla temperatura massima di 450°C


SISTEMI DOPPIA PARETE

METALOTERM UNIGAS UE

Elementi  componibili precoibentati per camini/canne fumerie a doppia parete a camera d'aria. Parete interna in Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato al Titanio (AISI 316 Ti o 316 L) di spessore 0,4 mm. Isolamento dato dalla camera d'aria statica 1/l=0,15 m2k/W (200°C) - 0,17 m2k/W (150°C) -   0,19 m2k/W (100°C) determinata sperimentalmente e certificata. Parete esterna in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) di spessore 0,4 mm Antiriflesso (non costituente situazioni di disturbo alla visibilità, se collocati in prossimità di vie di circolazione). Bicchieratura calibrata con guarnizione a triplo labbro. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Tenuta  ai gas con perdita non maggiore di 0,006 l/sm2 alla pressione di 1000Pa (EN 1443). Certificato per USO a UMIDO sia nelle condizioni di transitorio che in condizioni nominali con apparecchi o caldaie a condensazione. Garantito 10 anni. Resistenti in pressione/depressione, secco/umido sino alla temperatura di 200°C. 

METALOTERM UNIGAS CRM UE

Elementi  componibili precoibentati per camini/canne fumerie a doppia parete a camera d’aria. Parete interna in Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato al Titanio (AISI 316 Ti o 316 L) di spessore 0,4 mm. Isolamento dato dalla camera d'aria statica 1/l=0,15 m2k/W (200°C) - 0,17 m2k/W (150°C) - 0,19 m2k/W (100°C) determinata sperimentalmente e certificata. Parete esterna in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) di spessore 0,4 mm colorata CRM color rame martellato. Processo di verniciatura mediante vernice epossidica al forno 250°C con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici. Bicchieratura calibrata con guarnizione a triplo labbro. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Tenuta  ai gas con perdita non maggiore di 0,006 l/sm2 alla pressione di 1000Pa (EN 1443). Sistema certificato per USO a UMIDO sia nelle condizioni di transitorio che in condizioni nominali con apparecchi o caldaie a condensazione. Resistenti in pressione/depressione, secco/umido sino alla temperatura di 200°C.

METALOTERM UNIGAS MF

Elementi componibili precoibentati per camini/canne fumarie a doppia parete. Parete interna in Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato al Titanio (AISI 316 Ti o 316 L) di spessore 0,4 mm. Isolante lana minerale (25 mm) non igroscopica, con valore di resistenza termica di parete 1/l=0,36 m2k/W determinata sperimentalmente e certificata. Parete esterna in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) di spessore 0,4 mm. Antiriflesso (non costituisce situazioni di disturbo alla visibilità, se collocata in prossimità di vie di circolazione). Bicchieratura calibrata con guarnizione a triplo labbro, giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Tenuta ai gas con perdita non minore di 0,006 l/sm2 alla pressione di 200Pa (EN 1443). Certificati per USO a UMIDO sia nelle condizioni di transitorio che in condizioni nominali con apparecchi o caldaie a condensazione. Garantito 10 anni. Resistenti in pressione a umido sino alla temperatura di 200°C e nelle condizioni di secco e depressione sino alla temperatura di 450°C.




UNIPLUS RA

Elementi componibili precoibentati per camini/canne fumarie a doppia parete. Parete interna in Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato al Titanio (AISI 316 Ti o 316 L) di spessore 0,6 mm. Isolante lana minerale (25 mm) non igroscopica, con valore di resistenza termica di parete 1/l=0,35 m2k/W.

Parete esterna in Rame architettonico non trattato  di spessore 0,7 mm. 

Bicchieratura calibrata con guarnizione a triplo labbro, giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Sistema certificato per USO a UMIDO sia nelle condizioni di transitorio che in condizioni nominali con apparecchi o caldaie a condensazione. Resistente in pressione a umido sino alla temperatura di 200°C e nelle condizioni di secco e depressione sino alla temperatura di 450°C.


METALOTERM  DIESEL

Elementi componibili precoibentati per camini/canne fumarie a doppia parete. Parete interna in Acciaio Inossidabile Austenitico Stabilizzato al Titanio (AISI 316Ti o 316 L ) di spessore 0,4 mm. Isolante fibroceramico AMGISO 1700°C spessore 37,5 mm, con valore di resistenza termica di parete1/l=0,44 m2k/W determinata sperimentalmente e certificata. Parete esterna in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) di spessore 0,4 mm. Antiriflesso (non costituisce situazioni di disturbo alla visibilità, se collocata in prossimità di vie di circolazione). Bicchieratura calibrata, giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Tenuta ai gas con sistemi secchi ed in depressione. Resistenza agli stress da esercizio fino alla temperatura di 600°C.


SISTEMI PLASTICI

RENOFLEX

NOVITA’A NORMA UNI 10845 SENZA AGGRAFFATURA PER USO IN PRESSIONE

Tubazione ad alta flessibilità con giunzione longitudinale continua per condotti da intubamento in PVDF 160 °C polivinil-dimetil-fluoruro totalmente resistente alla corrosione dei prodotti liquidi della combustione.

Tenuta ai gas certificata GASTEC QA per USO a UMIDO con guarnizione elastomerica, sia nelle condizioni di transitorio che in condizioni nominali. Resistente in pressione/depressione, secco/umido sino alla temperatura di 160°C.


EASYFLEX

NOVITA’A NORMA UNI 10845 SENZA AGGRAFFATURA PER USO IN PRESSIONE

Tubazione ad alta flessibilità con giunzione longitudinale continua per condotti da intubamento in PP 120 °C totalmente resistente alla corrosione dei prodotti liquidi della combustione.

Tenuta ai gas certificata per USO a UMIDO con guarnizione elastomerica, sia nelle condizioni di transitorio che in condizioni nominali. Resistente in pressione/depressione, secco/umido sino alla temperatura di 120°C. Specifico per caldaie a condensazione.

