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dosatori DOS TEMP

DOS TEMP Sistema di dosaggio costante

Soluzione di dosaggio semplice e compatta rea-

lizzata con serbatoio in polietilene di volume utile 

pari a 140 lt e 400lt, dotato di sonda di livello e 

pompa elettromagnetica elettronica ad iniezione 

temporizzata costante.

Le geometria del serbatoio lo rende ideale per 

l’installazione in piccoli spazi e l’ampio coperchio 

presente facilita le operazioni di carico del pro-

dotto da dosare. 

I dosatori DOS TEMP sono disponibili con pom-

pa da 5 lt/hr e vengono forniti completi di tubo 

flessibile di mandata e valvola di iniezione.

Il dosaggio varia a seconda del prodotto chimico 

utilizzato e delle caratteristiche dell’acqua; le in-

dicazioni di settaggio sono riportate sulle relative 

schede tecniche.

Caratteristiche pompa dosaggio costante:
• corpo in polipropilene 
• potenziometro con regolazione manuale della 

portata (0-100%)
• valvola di adescamento manuale
• alimentazione ed ingresso sonda di livello con 

attacco rapido
• predisposizione sonda di livello
• LED con indicazione stato di funzionamento
• grado di protezione IP 65

B

H

A

Dati Tecnici Dimensioni Ingombro

€Codice Articolo Dosatore
Volume 

Serbatoio
l

Portata
l/h

Pressione
bar

Potenza 
Assorbita

Watt

cc/Imp.
cc

Colpi/min
num.

Sonda di 
Livello

ATTACCHI A B H

mm cm cm cm
DSK02 Dos Temp 140 140 5 2 15 0,33 180 Si 4x6 51 74 77 680,00
DSK05 Dos Temp 400 400 5 2 15 0,33 180 Si 4x6 68 92 130 790,00

A B

H
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dosatori DOS Kubic

B

H

A

DOS Kubic Sistema di dosaggio proporzionale

Sistema di dosaggio con pompa elettromagnetica 

a dosaggio proporzionale.

I dosatori DOS Kubic sono disponibili sia nella ver-

sione con serbatoio compatto, di volume utile pari a 

140 lt, sia nella versione con serbatoio di volume utile 

400 lt; entrambe le soluzioni possono montare una 

pompa di dosaggio proporzionale da 4 o 8 lt/hr.

Il sistema DOS Kubic, dotato di sonda di livello è 

fornito completo di tubo flessibile di mandata, val-

vola di iniezione e contatore lancia impulsi.

Il contatore lancia impulsi, collegato alla pompa, 

misurando il flusso d’acqua, consente di dosare 

proporzionalmente il prodotto chimico; viene forni-

to non assemblato per permettere l’installazione in 

linea nella posizione più idonea per l’installatore.

Il dosaggio varia a seconda del prodotto chimico 

utilizzato e delle caratteristiche dell’acqua da addi-

tivare; le indicazioni di settaggio sono riportate sulle 

relative schede tecniche.

Caratteristiche pompa dosaggio proporzionale:
• ad un segnale digitale
• ad un segnale analogico
• connessione per attacco rapido per tutti i 

segnali esterni
• predisposizione sonda di livello
• pulsante selezione modalità lavoro
• valvola spurgo manuale

A B

H

Dati Tecnici Dimensioni Ingombro

€Codice 
Articolo Dosatore

Volume 
Serbatoio

l

Portata
l/h

Pressione
bar

Potenza 
Assorbita

Watt

cc/Imp.
cc

Colpi/min
num.

Sonda di 
Livello

Contalitri 
Lancia 
Impulsi

Contatore ATTACCHI A B H

mm cm cm cm
DK104 Dos Kubic 150-8 140 8 2 15 0,83 160 Si Si 1" 4x6 51 74 77 877,00
DK108 Dos Kubic 150-16 140 16 2 15 0,88 300 Si Si 1" 4x6 51 74 77 900,00
DK404 Dos Kubic 400-8 400 8 2 15 0,83 160 Si Si 1" 4x6 68 92 130 1.039,00
DK408 Dos Kubic 400-16 400 16 2 15 0,88 300 Si Si 1" 4x6 68 92 130 1.063,00
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dosatori DOS P
dosatori a polifosfati

DOS P Dosatori Proporzionali polifosfati

Linea di dosatori proporzionali di polifosfati

I dosatori DOS P consentono il dosaggio di pro-

dotti a base di polifosfati in maniera proporzionale 

al flusso (max 4ppm) non alterando le caratteri-

stiche di potabilità dell’acqua, permettendo allo 

stesso tempo di mantenere solubili gli elementi 

che altimenti andrebbero a depositarsi formando 

incrostazioni calcaree. 

I sistemi DOS P vengono tipicamente utilizzati per 

il condizionamento degli impianti di produzione di 

acqua calda sanitaria e possono essere installati 

direttamente sotto la caldaia.

I due modelli disponibili si distinguono per la diver-

sa posizione degli attacchi; il modello “spazio” per-

mette l’applicazione anche in spazi limitati.

Dos Pro NB1

Dos Pro BYP

Codice
 Articolo Dosatore Dosaggio Max.

ppm
Portata

l/h
Pressione

bar

Perdita di 
carico

bar

Temp. Max
°C

 Autonomia 
 mc 

ATTACCHI
Gas

A
mm

B
mm

H
mm €

DP151 Dos P 4 1500 8 0,2 45 14 1/2” 55 110 141 61,00
DP255 Dos P Spazio 4 1500 8 0,2 45 14 1/2” 55 110 141 72,00
DPRPF Ricarica di polifosfati 21,00
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dosaggio 
pompe ed accessori

LASP, LANCIA DI ASPIRAZIONE
€Codice Volume Serbatoio Ø Tubo Controllo LIVELLO H lanciaL mm Si/No

LA420 140 4x6 Si 420 41,00
LA850 400 4x6 Si 850 52,00

POMPE DOSATRICI

€Codice MODELLO Portata Pressione Potenza Assorbita cc/Imp. Colpi/min Tubo di 
connessione

l/h bar Watt cc num. mm
PDC05 Pompa OP Costante 5 2 15 0,33 180 4x6 204,00
PDP08 Pompa AT Proporzionale 8 2 15 0,83 160 4x6 400,00
PDP16 Pompa AT Proporzionale 16 2 15 0,88 300 4x6 440,00

CLI,  CONTATORE LANCIAIMPULSI Dimensioni Ingombro
€Codice

Attacchi Ø IMPULSI L
mm

D
mm

H
mmGas mm Imp./l

CLI20 3/4" 20 4 130 80 90 148,00
CLI25 1" 25 4 160 100 120 230,00

D-BOX, Strumento Misura PH/Redox Dimensioni Ingombro
€Codice MISURA

Uscita Aliment. A
mm

B
mmmA Vac

BOX01 PH/Redox 4-20 90-265 144 144 990,00
BOX02 Conducibilità 4-20 90-265 144 144 990,00
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deferrizzatori

Le acque per uso industriale e domestico devo-

no essere prive di ferro e manganese disciolto, 

in particolare il contenuto di ferro per le acque 

potabili non può superare gli 0,2 mg/lt ed il limite 

per il manganese è pari a 0,05 mg/lt; tali valori 

diventano più restrittivi per alcune applicazioni 

tecnologiche.

La presenza di ferro e manganese nell’acqua 

può essere causa di incrostazioni, sapore sgra-

devole e colorazione; ed in particolar modo nei 

lavaggi può produrre macchie, aloni, scolori-

menti sui tessuti.

I deferrizzatori della serie H2OME, consentono 

di eliminare l’eccesso di ferro e manganese in 

soluzione.

Il kit comprende valvola a montaggio di testa 

con elettronica per la gestione del lavaggio della 

colonna, bombola in polietilene alimentare rinfor-

zato con fibra di vetro, quarzite e BIRM.

• Elettronica TC: rigenerazione cronometrica con 

tempi preimpostati (fino a diametro bombola 18 

pollici)

Caratteristica essenziale del tipo di materiale 

deferrizzante è di venire rigenerato mediante il 

semplice lavaggio in controcorrente con sola ac-

qua senza utilizzo di nessun prodotto chimico 

rigenerante. Questo tipo di processo è applica-

bile solamente nel caso in cui vi sia una presenza 

di ossigeno libero in acqua pari ad almeno il 15 

% del contenuto di ferro da eliminare, che il pH 

sia superiore a 6,5 ed inferiore a 9, in assoluta 

assenza di idrogeno solforato e con cloro libero 

in acqua non superiore a 0,3 ppm. Il materiale 

filtrante granulare contiene un catalizzatore inso-

lubile il quale fa precipitare sotto forma di idros-

sidi, il ferro e il manganese contenuti nell’acqua 

da trattare; lo strato stesso di materiale filtrante 

trattiene le impurità.
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deferrizzatori
DEFER CABIN

Dati Tecnici
Massima Pressione di esercizio: 
• 	8  bar ;
Minima Pressione di alimento: 
• 	1,5  bar ;
Portata max.: 
• 	2 m³/h
Volume resine: 
• 	20 - 130 litri
Temperatura dell’acqua da trattare:  
• 	min. 2 max. 40°C
Tensione di Alimentazione: 
• 	230 Vac – 50 Hz 

Deferizzatore
Codice
Articolo BIRM lt

portata max 
servizio 

mc/h
area mq

Portata acqua (mc/hr) per la riduzione di 
Ferro desiderata

Capacità 
ciclica

1° Fr. mc

Diametro
Attacchi

Dimensioni Bombola €
1ppm 4ppm 10ppm D K

C
LA

C
K DFB20 20 0,5 0,05 0,5 0,35 0,2 1 1” M 10” 44” 780,00

DFB70 70 1 0,05 0,5 0,35 0,2 2 1” M 13” 54” 1.140,00
DFB100 100 1,5 0,13 1,29 0,9 0,52 3 1” M 16” 65” 1.700,00
DFB130 130 2 0,17 1,68 1,2 0,68 4 1” M 18” 65” 3.130,00
V3600 By pass opzionale 1” 65,00

H

T

W

A

K

D

Condizioni operative ottimali
• pH: 6,8 - 9

• Ossigeno Disciolto: minimo il 15% della 

concentrazione totale di Ferro e Manganese 

presente in acqua grezza

• Temperatura operativa: 3°C- 45°C

• Velocità di controcorrente: 26 mc/h x mq

• Velocità di lavaggio in corrente uguale alla velocità 

di servizio

Velocità Raccomandate

11 mc/h x mq fino a 0,8 ppm di Fe

9,9 mc/h x mq fino a 1 ppm di Fe

9 mc/h x mq fino a 1,5 ppm di Fe

7 mc/h x mq fino a 4 ppm di Fe

4,5 mc/h x mq fino a 8 ppm di Fe

4 mc/h x mq fino a 10 ppm di Fe

I valori di portata riportati sono indicativi e pos-

sono variare in relazione alle caratteristiche chi-

mico fisiche dell’acqua a trattare.

preossidazione
 eventuale
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Acqua purificata
filtri neutralizzatori

NEUTRA
acque acide 

e di condensa

L’eccessiva acidità, unita a forte presenza di ani-

dride carbonica disciolta nelle acque, è causa di 

innesco di processi corrosivi nelle tubazioni. In 

alcune applicazioni, come nelle caldaie a con-

densazione, possono prodursi acque acide che 

dovranno essere neutralizzate per poi essere 

smaltite o riutilizzate.

Il filtro neutralizzatore della linea H2OME Neu-

tra permette di trattare questo tipo di acque, 

andando ad eliminare, grazie all’azione dei sali 

carbonati presenti, l’acidità presente nelle acque 

proteggendo le tubazioni dalla corrosione.

I sali periodicamente vengono lavati in contro-

corrente per eliminare le impurità accumulate; il 

controlavaggio è regolato da un sistema di con-

trollo automatico disponibile con programmazio-

ne a tempo o a tempo/volume.

Il neutralizzatore Neutra è composto da bombo-

la e valvola di controllo con elettronica integrata; 

il prodotto viene fornito completo di predisposi-

zione per la connessione all’impianto idrico pre-

esistente e tubo flessibile di scarico.

La scelta del prodotto si effettua in base alla por-

tata richiesta dall’utenza.

Il filtro neutralizzatore Neutra può essere utiliz-

zato anche per la rimineralizzazione di acque 

osmotizzate.
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acque acide 
e di condensa

filtri neutralizzatori
NEUTRA

H

T

W

A

K

D

Dati Tecnici
Pressione di esercizio:
•	min. 2 max. 7  bar ;
Portata valvola:
•	max. 3 mc/h
Portata di contro lavaggio:
•	max. 1 mc/h
Temperatura dell’acqua da trattare:
•	min. 2 max. 40°C
Alimentazione:
•	230 Vac, uscita 24 Vac - 50Hz
Assorbimento max. di potenza:
•	5 W

Scelta del prodotto 
• E’ molto importante curare il 

dimensionamento di un impianto di 
neutralizzazione assicurandosi che 
sia idoneo al tipo di portata richiesta 
dall’utenza in qualsiasi condizione di 
utilizzo. 

• Selezionare il modello in funzione della 
quantità di acqua da trattare ( vedi 
Tabella), controllare nella tabella dati 
tecnici che la portata istantanea sia 
idonea a quella richiesta. 

Mineralizzatore - Neutralizzatore
€Codice Articolo CaCO3

kg
portata max di servizio 

lt/h
Diametro 
Attacchi

Dimensioni Bombola
D K

C
LA

C
K NV050 50 500 1” M 10” 44” 680,00

NV075 75 750 1” M 10” 60” 800,00
NV100 100 1000 1” M 13” 54” 1.000,00
NV150 150 1500 1” M 14” 65” 2.400,00
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denitrificatori DENI

La serie di denitrificatori H2OME Deni è formato 

da due componenti distinti: bombola resine e tino 

sale. Il principio di funzionamento è, come per gli 

addolcitori, lo scambio ionico, nel caso specifico  

tra resine anioniche forti ed acqua.

Il controllo del processo di denitrificazione è regola-

to da una valvola elettronica montata direttamente 

sulla bombola e dotata di by-pass di miscelazione 

per la regolazione della concentrazione di nitrati 

nell’acqua in uscita. 

Il denitrificatore Deni è dotato anche di sistema di 

sicurezza contro la tracimazione di acqua dal tino 

sale e viene fornito completo di predisposizione 

per la connessione all’impianto idrico preesistente, 

tubo flessibile di scarico, tubo collegamento sala-

moia.

Si consiglia d’installare a monte del denitrificatore 

Deni un filtro di sicurezza H2OME scelto in relazio-

ne alla portata in ingresso.
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denitrificatori DENI

Denitrificatori Due Componenti

Codice Articolo Resina 
lt

portata massima 
istantanea 

mc/h

Consumo 
medio Sale 

kg/rig.

Capacità 
ciclica  50 mg 

NO3 mc

Dimensioni 
Tino Sale

cm

Capacità Tino 
sale 

lt

Diametro 
Attacchi

Dimensioni 
Bombola €

D K
Addolcitori con serbatoio salamoia separato

C
LA

C
K

DEN15 15 0,45 3,3 9 ø 34 x h89 75 1” M 7” 35” 1.487,00
DEN25 25 0,75 5,5 15 ø 34 x h89 75 1” M 9” 35” 1.718,00
DEN50 50 1,5 11 30 ø 53 x h75 150 1” M 10” 54” 2.553,00
DEN75 75 2,25 16,5 45 ø 53 x h75 150 1” M 13” 54” 3.383,00
DEN100 100 3 22 60 ø 53 x h100 200 1” M 14” 65” 4.410,00
V3600 By pass opzionale 1”M 65,00
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chiarificatori
PEGASO

Le acque provenienti da pozzi o da sistemi di 

recupero acqua piovana possono contenere so-

stanze solide in sospensione.

I chiarificatori della serie H2OME disponibili nel-

la versione Pegaso permettono di effettuare la 

rimozione del particolato, attraverso una filtra-

zione su letto di quarzite capace di trattenere le 

particelle di dimensioni superiori ai 20-50 μm. 

I chiarificatori Pegaso sono composti da: filtro a 

colonna con letto di sabbia quarzifera e valvola 

di comando manuale o automatica regolata da 

centralina elettronica programmabile. La valvola 

automatica permette di gestire elettronicamente 

tutte le funzioni, eseguendo in automatico i cicli 

di lavaggio controcorrente.

Le fasi operative del processo sono:

• funzionamento in esercizio

• lavaggio in controcorrente

• lavaggio finale

I chiarificatori H2OME, nella versione automati-

ca, possono essere regolati con controlavaggio 

a tempo e/o a volume.

La pulizia del filtro avviene per controlavaggio, 

deve essere effettuata ogni qualvolta il letto fil-

trante si occluda ossia, indicativamente, quando 

la perdita di carico si attesti a 0,9 bar.

L’efficacia dell’azione filtrante dipende principal-

mente dalla velocità del passaggio dell’acqua 

attraverso il filtro e dall’altezza del letto filtrante, 

questa regolazione andrà effettuata sperimental-

mente. 
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chiarificatori
PEGASO

Un’indicazione di massima è di non superare 

una portata in fase di processo pari a 20 m3/

m2*h; nel caso di trattamento di acqua di pisci-

na si può giungere fino a 50 m3/m2*h.

Accoppiando al filtro a quarzite un filtro a carbo-

ne attivo è possibile rimuovere dall’acqua molte 

se non tutte le sostanze in sospensione causa 

della torbidità ed ottenere così un sistema molto 

efficace per il trattamento delle acque contenenti 

limo, fango e colloidi.

Assicurarsi che il filtro chiarificatore sia idoneo 

alla portata richiesta dall’utenza in qualsiasi con-

dizione di utilizzo e che la pompa di rilancio sia 

in grado di alimentare il filtro con le portate di 

lavaggio indicate nel manuale istruzioni della val-

vola.

Dati Tecnici
Massima Pressione di esercizio: 
• 	 8,6 bar ;
Minima Pressione di alimento: 
• 	1,5  bar ;
Volume Quarzite: 
• 	da 15 a 325 litri
Temperatura dell’acqua da trattare:
• 	min. 2 max. 40°C
Tensione di Alimentazione: 
• 	230 Vac – 50 Hz 
Assorbimento max. di potenza: 
• 	da 5 a 10 W

Chiarificatori manuali
€Codice 

Articolo

Letto filtrante 
Quarzite 

lt.

portata max 
esercizio 

mc/h

portata 
controlavaggio mc/h

Diametro 
Attacchi

Dimensioni Bombola

D K

CL
AC

K CTM15 15 0,75 0,75 1” M 10” 35” 340,00
CTM25 25 1,2 1,2 1” M 10” 47” 390,00
CTM50 50 1,6 1,6 1” M 13” 47” 600,00

Chiarificatori automatici
€Codice 

Articolo

Letto filtrante 
Quarzite 

kg

portata max 
esercizio 

mc/h

portata 
controlavaggio 

mc/h

Diametro 
Attacchi

Dimensioni Bombola

D K

C
LA

C
K

CT025 25 0,85 1,5 1” M 10” 54” 880,00
CT050 50 1,5 2,6 1” M 13” 54” 950,00
CT080 80 2,2 3,9 1” M 16” 65” 1.300,00
CT100 100 2,8 4,9 1” 1/2 F 18” 65” 2.450,00
CT150 150 3,7 6,7 1” 1/2 F 21” 62” 4.000,00
CT200 200 5 8,7 1” 1/2 F 24” 72” 4.700,00
CV325 325 8 13,7 2”F 30” 72” 7.600,00
V3600 By pass opzionale 1”M 65,00
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decloratori CLOR

Nelle acque potabili di rete è presente cloro, tipi-

camente utilizzato per la disinfezione. Un ecces-

so di cloro può essere causa di odori, formazio-

ne di composti pericolosi per la salute e sapori 

sgradevoli.

I decloratori della serie H2OME, disponibili nella 

versione Manuale e Automatica, permettono di 

eliminare l’eccesso di cloro dall’acqua. Il princi-

pio di funzionamento del filtro a carbone attivo 

si distingue dalla semplice filtrazione, perché nel 

passaggio attraverso il letto adsorbente vengo-

no svolte più azioni contemporaneamente:

• azione chimica: trasformazione dei composti 

del cloro in cloruri

• adsorbimento: adsorbimento di molti inqui-

nanti sia organici che inorganici (oli, tensioattivi, 

pesticidi ecc)

• filtrazione: trattenimento del particolato pre-

sente in sospensione nell’acqua.

A valle ed a monte dei filtri a carbone attivo è 

buona norma installare un adeguato sistema di 

filtrazione per non esaurire precocemente l’atti-

vità del carbone e bloccare eventuali particelle di 

carbone trascinate in uscita 

I decloratori H2OME sono composti da: filtro 

a colonna a letto di carbone attivo vegetale e 

valvola di comando sia manuale che automatica 

programmabile. La valvola automatica permette 

di gestire elettronicamente tutte le funzioni, ese-

guendo in automatico i cicli di lavaggio contro-

corrente.

Le fasi operative del processo sono:

• funzionamento in esercizio

• lavaggio in controcorrente

• lavaggio finale

Il trattamento con carbone attivo di acque ad 

uso umano, ossia potabili, richiede obbligato-

riamente una disinfezione chimica o mediante 

sistema UV (lampada ad ultravioletti)
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decloratori CLOR

Dati Tecnici
Massima Pressione di esercizio: 
• 	8,6  bar ;
Minima Pressione di alimento: 
• 	1,5  bar ;
Portata max.: 
• 	12 m³/h
Volume Carboni Attivi:
• 	da 25 a 400 litri
Temperatura dell’acqua da trattare:
• 	min. 2 max. 40°C
Tensione di Alimentazione: 
• 	230 Vac – 50 Hz 
Assorbimento max. di potenza: 
• 	da 5 a 10 W

H

T

W

A

K

D

Decloratori manuali

€Codice 
Articolo

Letto filtrante 
carbone 

lt

portata max 
esercizio 

mc/h

portata 
controlavaggio 

mc/h

Diametro 
Attacchi

Dimensioni Bombola

D K

CL
AC

K XCM25 25 0,75 0,75 1” M 10” 30” 360,00
XCM40 40 1,2 1,2 1” M 10” 48” 390,00
XCM54 54 1,6 1,6 1” M 13” 54” 650,00

Decloratori automatici

€Codice 
Articolo

Letto filtrante 
carbone 

lt

portata max 
esercizio 

mc/h

portata 
controlavaggio 

mc/h

Diametro 
Attacchi

Dimensioni Bombola

D K

C
LA

C
K

XC025 25 0,75 0,75 1” M 10” 30” 750,00
XC040 40 1,2 1,2 1” M 10” 48” 810,00
XC054 54 1,6 1,6 1” M 13” 54” 1.030,00
XC080 80 2,4 2,4 1” M 14” 65” 1.300,00
XC100 100 3 3 1” M 16” 65” 1.430,00
XC160 160 4,8 4,8 1” 1/2 F 21” 62” 4.020,00
XC230 230 6,9 6,9 1” 1/2 F 24” 72” 4.530,00
XC400 400 12 12 2”F 30” 72” 7.800,00
V3600 By pass opzionale 1”M 65,00
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osmosi inversa
OSMO PROF

L’osmosi inversa (abbreviazione: RO, dall’ingle-

se Reverse Osmosis), detta anche iperfiltrazione 

(abbreviazione: IF), è il processo in cui si forza il 

passaggio delle molecole di solvente dalla solu-

zione più concentrata alla soluzione meno con-

centrata ottenuto applicando alla soluzione più 

concentrata una pressione maggiore della pres-

sione osmotica. In pratica, l’osmosi inversa, vie-

ne realizzata mediante l’ausilio di membrane che 

trattengono il soluto da una parte impedendone 

il passaggio e ricavando dunque il solvente puro 

dall’altra. Questo fenomeno non è spontaneo e 

richiede consumo di energia sotto forma di lavoro 

meccanico sufficiente ad annullare l’effetto della 

pressione osmotica.

Tale processo rappresenta la più fine tecnica 

di filtrazione dell’acqua, in quanto non consiste 

semplicemente in un ostacolo fisico  al passag-

gio delle molecole (determinato dalle dimensioni 

dei pori), ma sfruttando la diversa affinità chimica 

delle specie chimiche con la membrana si ottiene 

il passaggio delle molecole idrofile (o water-like), 

cioè chimicamente simili all’acqua (es. gli alco-

li a catena corta) ed il blocco delle altre specie 

chimiche (es. Sali e molecole a catena lunga) . 

Dal punto di vista impiantistico L’osmosi inversa 

è utilizzata nel trattamento dell’acqua, sia per la 

desalinizzazione, sia per la rimozione di tracce di 

fosfati, calcio e metalli pesanti, nonché pesticidi, 

material radioattivi e di quasi tutte le molecole in-

quinanti.

Gli impianti osmoprof vengono forniti preassem-

blati in versione manuale o automatica. La scel-

ta del prodotto si effettua in base alla portata di 

acqua giornaliera di cui si abbisogna ed in base 

alle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua da 

trattare.

La manutenzione consiste indicativamente in un 

controllo periodico delle apparecchiature elettro-

meccaniche e nella pulizia periodica delle mem-

brane, in relazione alla velocità di sporcamento; 

per le piccole portate è conveniente rivolgersi ad 

aziende specializzate nel settore che in relazione 

al tipo di sporcamento effettueranno lo specifico 

lavaggio. L’uso di sistemi di pulizia automatizzati è 

consigliabile solo per impianti di grossa taglia.

Per l’installazione del prodotto Osmo prof è ne-

cessaria la possibilità di scarico della frazione 

concentrata ed una sorgente di energia elettrica. 

Prevedere un’alimentazione di acqua grezza suffi-

ciente in portata e pressione, prevedere una ade-

guata prefiltrazione ed una sezione di accumulo 

e pompaggio del permeato (acqua pura) da cui 

alimetare le utenze. Se necessario prevedere una 

sezione di rimineralizzazione filtro Neutra

Per facilitare l’individuazione della soluzione im-

piantistica ottimale premunirsi di analisi chimico-

fisica e batteriologica delle acque grezze, definire 

la quantità giornaliera di acqua pura  che si desi-

dera disponibile.

Con il sistema Osmoprof si otterà dalla rete idrica 

acqua più leggera, senza sapore di cloro, minor 

contenuto in Sali ed assenza assoluta di virus e 

batteri. Le acque di pozzo e falda risulteranno 

prive di sostanze inquinanti spesso presenti (con-

cimi, diserbanti, antiparassitari, tensioattivi, idro-

carburi, olii minerali e sintetici, nitrati, nitriti, am-

moniaca, metalli pesanti ecc.).

Impianti Osmosi per acqua di pozzo, o di acquedotto.
Caratteristiche acqua di alimento:

Temperatura
• 	min. 5 °C  /  Max. 40 °C 
Pressione acqua di alimento
• 	da 0,5 a 10 bar  
Contropressione permeato
• 	0,5 bar
Campo di PH
• 	pH 3-11
Recupero medio
• 	50 % circa
Quantità ferro
• 	<  0,05 mg/l
Quantità Manganese
• 	<  0,05 mg/l
Salinità totale Max.
• 	< 400 mg/l  
(conducibilità elettrica < 700 µS/cm)
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osmosi inversa
OSMO PROF

Codice 
Articolo

Portata acqua depurata 
lt/hr

Portata d'alimentazione 
lt/hr

pressione 
di esercizio

potenza impegnata 
pompa kW

attacchi permeato 
pollici

dimensioni d'ingombro 
cm €

RO 220 220 1100 12 bar - 13 bar 1,5 1/2 175 x 80 x 60 26.100,00
RO 280 280 1000 12 bar - 13 bar 1,5 1/2 175 x 100 x 60 29.100,00
RO 500 500 1500 12 bar - 13 bar 2,2 1/2 175 x 120 x 60 33.950,00
RO 800 800 1600 12 bar - 13 bar 2,2 1/2 175 x 140 x 60 39.200,00
RO 1000 1000 1900 12 bar - 13 bar 2,2 1/2 175 x 150 x 60 38.850,00Le
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La presenza di batteri nell’acqua destinata al con-

sumo umano, può essere causa di gravi danni per 

la salute. L’uso delle lampade battericida a raggi 

UV-C permette la disinfezione senza alterare le 

caratteristiche organolettiche dell’acqua trattata.

Il sistema è composto da un collettore in acciaio 

inossidabile, su cui sono applicati raccordi filettati 

o flangiati per l’allacciamento alla rete idrica, all’in-

terno del quale è presente una lampada a raggi 

ultravioletti.

Tutte le apparecchiature di disinfezione della li-

nea H2OME sono concepite per rendere molto 

semplice sia l’installazione che le successive ope-

razioni di manutenzione. La temperatura max. 

dell’acqua da trattare è 60 °C.

Tutta la serie di sistemi di disinfezione UV della 

linea H2OME è realizzata nel pieno rispetto del 

D.M. 443 del 21-12-1990, inerente le acque de-

stinate ad uso umano.

Le lampade a raggi UV sono idonee per la disin-

fezione di qualunque tipo di acqua (pozzo, falda, 

ecc) purché limpida.

La disinfezione è inoltre obbligatoria per le acque 

ad uso umano provenienti da trattamento con 

carboni attivi.

Sistema di disinfezione da posizionarsi diretta-

mente sulla linea di alimentazione idraulica.

I sistemi di disinfezione a raggi UV H2OME della 

linea Lampur sono composti da: 

• contenitore in acciaio AISI 304 per lampada UV

• lampada/e UV

• quadro elettrico di controllo e comando

Il sistema di disinfezione è fornibile con quadro 

munito di led rosso di funzionamento e, nella ver-

sione Plus, con quadro LCD dotato di led rosso di 

funzionamento e controllo di temperatura-irraggi-

mento.

La scelta del prodotto si effettua in base alla por-

tata d’acqua necessaria.

 DISINFEZIONE   U.V. Lampur. Dimensioni Ingombro Filtro Dimensioni 
Quadro El.

€Codice 
Articolo MODELLO Numero 

Lampade Portata Potenza 
Assorbita Dose UV Contatore Display

Cotrollo 
Temperatura e 
Irraggiamento

Led Rosso 
Allarme

Attacchi 
Tubazione

Interasse 
Attacchi ø H Lung. H Larg. Peso

l/min. W J/m² Si/No LCD Si/No Si/No Gas mm mm mm mm mm mm Kg
LP019 LAMPUR 19 1 19 30 300 No No No Si 3/4" 415 60 524 200 160 90 5 1.400,00
LPP19 LAMPUR 19 PLUS 1 19 30 300 Si Si Si Si 3/4" 415 60 524 200 160 90 5 1.650,00
LP040 LAMPUR 40 1 45 40 300 No No No Si 1" 816 60 925 200 160 90 7 2.000,00
LPP40 LAMPUR 40 PLUS 1 45 40 300 Si Si Si Si 1" 816 60 925 200 160 90 7 2.200,00
LP080 LAMPUR 80 2 75 80 300 No No No Si 1" 764 60 925 240 190 100 13 3.500,00
LPP80 LAMPUR 80 PLUS 2 85 80 300 Si Si Si Si 1" 1/2 764 114 880 200 160 100 13 3.600,00

PO067 POOL 67   40W 1 67 40 250 No No No Si 1" 1/2 745 114 215 180 140 86 15 2.400,00
PO115 POOL 115   40W 1 115 40 250 No No No Si 2" 735 154 254 180 140 86 15 2.900,00
PO235 POOL 235   80W 1 235 80 250 No No No Si 2" 735 154 254 180 140 86 18 3.200,00
PO300 POOL 300  80W 1 300 80 250 No No No Si 2" 725 168 268 180 140 86 18 3.500,00

Dati Tecnici
Massima Pressione di esercizio: 
• 	9  bar ;
Portata max.: 
• 	da 1,1  a 40 m³/h
Potenza Lampade:
• 	da 30 a 400 w
Temperatura dell’acqua da trattare:
• 	min. 2 max. 60°C
Tensione di Alimentazione: 
• 	230 Vac – 50 Hz 

uso umano
disinfezione

 acque con presenza 
di batteri8

disinfezione UV
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Sistema compatto per l’affinamento in continuo 

dell’acqua potabile. 

I Purificatori H2OME, disponibili nelle versioni Sul-

tan, effettuano una filtrazione dell’acqua median-

te filtro a cartuccia per trattenere particelle solide 

(ruggine) e filtro a carboni attivi per la rimozione di 

cloro, cattivi odori e sapori.

Completa l’impianto una lampada UV per la di-

sinfezione prima dell’utilizzo.

A) Contalitri Erogatore
B) Rubinetto di erogazione
C) Cartuccia 5 µm
D) Cartuccia Carbone Attivo 
     Omologata DM 443 del 21.12.1990
E) Sterilizzatore con lampada UV Battericida

SULTAN -  Depuratore Sottolavello  230V  50/60 Hz 40°C €Codice Articolo MODELLO Portata Nominale l/h
SUL20 SULTAN 200 593,00
SUL2K Kit ricambio cartucce SULTAN 54,00
SUL3K Kit ricambio lampada UV 69,00

FILTRO IN POLIPROPILENE
Cartuccia modello CP 10
Grado di filtrazione 5 micron
Sostituzione 3 mesi (raccomandati)
Contenitore modello S3/10
Connessioni idrauliche ¾”

FILTRO A CARBONE (approvazione DM n. 443 21-12-90)
Cartuccia modello Refiner (struttura composita)
Sostituzione 3.500 litri
Contenitore modello S3/10
Connessioni idrauliche ¾”
Contalitri blocca erogazione 0-7.500 litri

STERILIZZATORE UV-C
Modello UV 107
Materiale costruzione  Acciaio inox AISI 304
Connessioni idrauliche 1/8”
Durata della lampada 8.000 h  
Dosaggio UV-C D > 30.000 mWs/cm2
Alimentazione elettrica 220 V – 50 Hz
Consumo elettrico 12 Wh

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO
CONNECTION ½”– 6mm + 1 metro di tubo (6 mm) In dotazione
1 metro di tubo per rubinetto erogatore (6 mm) In dotazione
Portata trattabile 200 l/h
Pressione di lavoro massima 9 Atm
Temperatura di lavoro massima 40° C
Peso totale 4 kg
Dimensioni di ingombro 150 x 270 x 400 mm

Dati Tecnici
Massima Pressione di esercizio: 
• 	9  bar ;
Minima Pressione di alimentazione: 
• 	1,5  bar ;
Portata trattabile max.: 
• 	da 1,2  a 3 m³/h
Temperatura dell’acqua da trattare:
• 	min. 2 max. 40°C
Tensione di Alimentazione: 
• 	230 Vac – 50 Hz 
Assorbimento max. di potenza: 
• 	da 12 a 80 w

Caratteristiche ingresso

Durezza: 	 • 	max. 35 °F
Contenuto Ferro: 	 • 	max. 0,2 ppm
Contenuto Manganese: 	 • 	max. 0,05 ppm
Cloro Libero: 	 • 	max. 0,15 mg/l
Massima salinità totale: 	 • 	1000 ppm

uso umano
8

 acque potabili dure con ferro e 
materiale in sospensione

purificatori
SULTAN
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acqua con sospensione acque chiarificate
contenitore filtri

tre pezzi

L’acqua utilizzata negli impianti civili e industriali 

può contenere particolato solido sospeso (sab-

bia, ruggine, particelle in sospensione, ecc); 

queste particelle possono essere dannose per 

la salute, occludere impianti idrici e rubinetterie e 

danneggiare gli elettrodomestici.

I filtri H2OME sono adatti al trattamento di que-

sto tipo di acque finalizzato alla rimozione di par-

ticelle solide in sospensione di diametro variabile 

tra pochi micron ed alcuni millimetri.

I filtri H2OME sono disponibili nella versione “a 

tre pezzi” con cartucce a rete lavabile, a filo av-

volto ed inox.

Completano la gamma i “filtri pulenti manuali”, i 

“filtri autopulenti” e i “filtri industriali”

Scelto il grado di filtrazione desiderato con il fil-

tro H2OME si introduce sulla linea idraulica una 

barriera fisica al passaggio di impurità. Perio-

dicamente si dovrà procedere alla pulizia della 

cartuccia filtrante; questa operazione potrà svol-

gersi manualmente o in modalità autopulente a 

seconda del filtro installato; nella versione a filo 

avvolto si dovrà procedere alla sostituzione della 

cartuccia.

Il filtri della linea H2OME sono costituiti da una 

testata predisposta per la connessione alla rete 

idrica, da una cartuccia che supporta il setto fil-

trante, da un vaso opaco o trasparente e da una 

ghiera che agevola le operazioni di sostituzione 

cartuccia e pulizia filtro.

Tutti i filtri sono fabbricati con materiali plastici 

idonei all’uso alimentare e sono dotati di una val-

vola di sfiato che consente di eliminare la pressio-

ne all’interno del filtro e agevolare lo smontaggio 

della ghiera, tale operazione può essere agevol-

mente eseguita utilizzando l’apposita chiave in 

plastica.

contenitore filtro tre pezzi

Articolo Lunghezza Attacchi LxH
cm

Pressione 
Max
Bar 

Portate mc/h
Filtro vuoto €

FP051 Polipropilene 5” 3/4” 12X19 8 3 18,50
FP052 Polipropilene 5” 1” 12X19 8 4 18,50
FP101 Polipropilene 10” 3/4” 12X32 8 3 21,00
FP102 Polipropilene 10” 1” 12X32 8 4 21,00
FP201 Polipropilene 20” 1” 12x58 8 4 67,00

FO101 Ottone 10” 1” 13X31 15 4 109,00
FO102 Ottone 10” 1-1/2” 16X31 15 12 123,00
FO103 Ottone 10” 2” 16X31 15 13 138,00
CK001   Chiave per filtro 100,00
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acque chiarificate
Cartucce 

Filtri
acqua

Cartuccia a Rete lavabile
sono fabbricate con un supporto rigido 
in polipropilene, su cui è costampata 
una rete filtrante in nylon.
Sono largamente impiegate per la filtra-
zione primaria, in impianti di trattamento 
di uso domestico ed industriale con ac-
qua anche destinata al consumo umano. 
Sono in grado di bloccare il passaggio 
di piccole particelle in sospensione di 
sabbia, ruggine, limo e scaglie di varia 
natura, con una filtrazione uniforme e 
con minimi valori di perdite di carico e 
bassi rischi di occlusione.
Se la cartuccia è ostruita può essere 
lavata, si consiglia un lavaggio almeno 
ogni 3 mesi.
La durata è variabile ma in ogni caso, 
dopo 2 anni, occorre procedere alla so-
stituzione della cartuccia 

Cartuccia a Filo avvolto  
sono fabbricate con un avvolgimento di 
filato in polipropilene su un supporto ri-
gido interno. Sono largamente impiegate 
per la filtrazione primaria, in impianti di 
trattamento di uso domestico ed indu-
striale non destinata al consumo umano. 
Sono in grado di bloccare il passaggio di 
piccole particelle in sospensione di sab-
bia, ruggine, limo e 
scaglie di varia natura.
Quando la cartuccia è ostruita occorre 
sostituirla e non può essere lavata o ri-
generata in nessun modo. In ogni caso si 
consiglia la sostituzione della cartuccia 
almeno una volta ogni 6 mesi.

Cartuccia Inox liscia  
sono prodotte con un setto filtrante li-
scio, in acciaio inossidabile AiSi 316 su 
supporto rigido interno, il tutto è sigillato 
con 2 tappi di polipropilene.
 La cartuccia offre un’ampia superficie 
filtrante. Sono largamente impiegate per 
la filtrazione primaria, in impianti di trat-
tamento di uso domestico ed industriale 
con acqua anche destinata al consumo 
umano, impianti ad osmosi, pompe, ad-
dolcitori etc...
Sono in grado di bloccare il passaggio 
di piccole particelle in sospensione di 
sabbia, limo, ruggine e scaglie di varia 
natura. La cartuccia quando è ostruita 
può essere lavata, si consiglia un la-
vaggio almeno ogni 3 mesi.La durata è 
variabile ma in ogni caso, dopo 5 anni, 
occorre sostituire la cartuccia. 

cartuccia FILTRI
Codice
Articolo Lunghezza Portate €

RL0805 Rete lavabile μ 60 5” 1,6 6,00
RL0801 Rete lavabile μ 60 10” 3,2 7,50
RL0802 Rete lavabile μ 60 20” 6,4 14,50

RL2505 Rete lavabile μ 150 5” 2,1 6,00
RL2501 Rete lavabile μ 150 10” 4,2 7,50
RL2502 Rete lavabile μ 150 20” 8,4 14,50

FA0050 Filo Avvolto μ 5 5” 4,00
FA0051 Filo Avvolto μ 5 10” 1,1 4,60
FA0052 Filo Avvolto μ 5 20” 2,2 9,20

FA0250 Filo Avvolto μ 20 5” 4,00
FA0251 Filo Avvolto μ 20 10” 1,7 4,60
FA0252 Filo Avvolto μ 20 20” 2,5 9,20

FA0500 Filo Avvolto μ 50 5” 4,00
FA0501 Filo Avvolto μ 50 10” 4,60
FA0502 Filo Avvolto μ 50 20” 9,20

IX0701 Inox μ 70 10” 2,5 47,00
IX0702 Inox μ 70 20” 5 110,00
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acque chiarificateacqua filtri INDUSTRIALI

I Filtri di questa serie costituiscono un’ottima so-

luzione per la rimozione di particelle in sospen-

sione, in acque ad uso domestico e/o industriale 

in cui siano richieste grandi portate di acqua.

Temperatura acqua: min. 2° max. 60°C

Pressione di esercizio: max. 10 bar

Campo di applicazione: trattamento di acque 

potabili, acque per irrigazione, impieghi indu-

striali etc…

Filtrazione di acque uso domestico per la pro-

tezione dell’intero impianto, della caldaia, e 

dell’addolcitore. Pre-filtrazione per impianti di 

depurazione, pompe, sistemi di riscaldamento e 

sistemi di dosaggio. 

MONO PROF
Gamma di contenitori filtro monocartuccia, fabbricati interamente in acciaio inossidabile, 
tipo AiSi 316 L.

La filtrazione avviene per mezzo di un’unica grande cartuccia in acciaio inox, il filtro è 
fornito di serie completo di cartuccia. 
Su richiesta possono essere forniti anche gradi di filtrazione da 150 e 300 micron.

FILTRO INDUSTRIALE
€Codice Articolo Filtro attacchi Interasse 

In/Out  cm
Pressione 
Max  Bar 

Portata
mc/h

Portata 
con Filtro mc/h

FI200 Acciaio AISI 304 Acciao 316 50 2” 38 10 30 16 1.470,00
FI300 Acciaio AISI 304 Acciao 316 50 2” 73 10 50 32 1.614,00
FI400 Acciaio AISI 304 Acciao 316 50 3” 102 10 90 45 1.960,00
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acque chiarificate acqua
filtri INDUSTRIALI

IDROCICLONE

I filtri, sono dei cicloni separatori a doppia came-

ra ed il loro funzionamento e’ dato dalla velocità 

dell’acqua stessa, che entrando tangenzialmen-

te nel corpo del filtro, crea una vorticosità tale da 

proiettare verso l’esterno le parti in ospensione 

e la struttura lamellare del corpo conico posto al 

centro fa sì che tali parti vengano immediatamen-

te trasferite nella camera di raccolta .In questo 

modo l’acqua che prende la via dell’uscita non 

si trova a dover scorrere al centro delle impurità 

come nei separatori tradizionali, aumentando la 

percentuale di filtraggio al 99%. A questo punto 

le impurità convogliate nella parte bassa del fil-

tro potranno essere scaricate tramite la valvola a 

sfera posta sotto il

filtro stesso. Adatti per particelle aventi dimen-

sioni superiori ai 50 micron ed un peso specifico 

superiore ad 1. Sono compresi nella dotazione 

una valvola a sfera 1” per lo scarico ed un ma-

nometro

idrociclone

Codice Articolo portata mc/hr attacchi pollici diametro max mm altezza mm peso kg €

IC007 7,2 1” 175 400 6,8 660,00
IC011 11 1 1/2” 320 580 14 710,00
IC018 18 2” 320 650 25 830,00
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acque chiarificateacqua filtri AUTOPULENTI

I filtri di questa serie sono concepiti per facilitare 

sia le fasi di installazione ma più propriamente le 

operazioni di pulizia cartuccia.

Tutti i modelli non richiedono lo smontaggio del 

vessel per la pulizia della cartuccia. Nelle versioni 

manuali occorre azionare manualmente  la val-

vola di scarico, nelle versioni automatiche il filtro 

è dotato di un timer che aziona la valvola dopo il 

tempo programmato. 

I filtri svolgono la funzione di abbattimento del-

le particelle in sospensione nell’acqua, queste 

vengono eliminate attraverso la valvola di scari-

co in modo che la pulizia della cartuccia filtrante 

avvenga senza ricorrere a noiose operazioni di 

smontaggio e riavviamento.  L’erogazione di ac-

qua filtrata è garantita anche durante la fase di 

lavaggio.

Per la corretta installazione del filtro autopulen-

te occorre prevedere in prossimità del punto di 

installazione una presa di scarico dell’acqua di 

risciacquo.

Campo di applicazione: trattamento di acque 

potabili. Filtrazione di acque uso domestico per 

la protezione dell’intero impianto, della caldaia, 

e dell’addolcitore. Pre-filtrazione per impianti di 

depurazione, pompe, sistemi di riscaldamento e 

sistemi di dosaggio.

Filtro manuale, realizzato per consentire l’applicazione anche in spazi molto ridotti: con 
una semplice manovra della valvola di scarico è possibile rimuovere dal bicchiere tutti i 
sedimenti che sono stati filtrati e si sono depositati sul fondo del vessel.

Filtro autopulente, semi manuale, capace di trattenere impurità come sabbia, 
ruggine, limo etc... La cartuccia  filtrante in acciaio Inox garantisce una filtrazione 
micrometrica, precisa e  durevole. All’interno della cartuccia si trova una turbina che 
garantisce un’azione di controlavaggio nelle fasi di pulizia del filtro.  Nella parte inferiore 
del vessel trasparente si trova la valvola di scarico che può essere facilmente azionata a 
mano.

Dati Tecnici 
Perdita di carico 
• 	0,2 bar
Pressione d’esercizio 
max. 10 bar
Temperatura max. 
• 	acqua da filtrare: 40 °C
Cartuccia 
• 	filtrante in rete di fibra sintetica a 

garanzia di filtrazione micrometrica e 
durevole nel tempo 

Dati Tecnici 
Perdita di carico di 
• 	0,2 bar  a  5300 l/h 
Controlavaggio 
• 	automatico, con acqua prefiltrata.
Pressione d’esercizio 
• 	max. 16 bar
Temperatura 
• 	max. acqua da filtrare: 40 °C
Raccordo 
• 	orientabile di  360°
Componenti 
• 	atossici e di alta qualità.
Cartuccia 
• 	filtrante in rete di acciaio inossidabile con 

turboclean  ( turbina di controlavaggio).

Codice
Articolo Attacchi H cartuccia L (mm) H (mm) portata 

(mc/h) €

FT070 Filro manuale 60 3/4” 9”3/4 135 397 6,5 287,00
FT100 Filro manuale 60 1” 9”3/4 135 397 7,0 287,00

Codice
Articolo Attacchi portata (mc/h) dp (bar) Lung. Attacchi €

FT080 Filro pulente semi manuale 100 3/4” 3,3 0.2 180 438,00
FT110 Filro pulente semi manuale 100 1” 4,5 0.2 195 438,00
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acque chiarificate acquafiltri AUTOPULENTI

Filtro autopulente, AUTOMATICO, capace di trattenere impurità come sabbia, 
ruggine, limo etc... La cartuccia  filtrante in acciaio Inox garantisce una filtrazione 
micrometrica, precisa e durevole.
All’interno della cartuccia si trova una turbina che garantisce un’azione di controlavaggio 
nelle fasi di pulizia del filtro.  Nella parte inferiore del vessel trasparente si trova la valvola 
di scarico azionata da un meccanismo a motore, con circuito settabile a tempo. 
é possibile programmare il numero di lavaggi a tempo.
Alimentazione elettrica 220V/24V ac.

Dati Tecnici 
Perdita di carico di 
• 	0,2 bar  a  5300 l/h 
Controlavaggio 
• 	automatico, con acqua prefiltrata.
Pressione d’esercizio 
• 	max. 16 bar
Temperatura 
• 	max. acqua da filtrare: 40 °C
Raccordo 
• 	orientabile di  360°
Componenti 
• 	atossici e di alta qualità.
Cartuccia 
• 	filtrante in rete di acciaio inossidabile con 

turboclean  ( turbina di controlavaggio).

Codice
Articolo Attacchi portata 

(mc/h) dp (bar) Lung. 
Attacchi €

FX080 Filtro autopulente 100 μ 3/4” 3,3 0.2 180 1.436,00
FX100 Filtro autopulente 100 μ 1” 4,5 0.2 195 1.436,00
FX110 Filtro autopulente 100 μ 1”1/4 5,5 0.2 230 1.499,00
FX135 Filtro autopulente 100 μ 1”1/2 13,0 0.2 252 2.108,00
FX160 Filtro autopulente 100 μ 2” 17,0 0.2 280 2.293,00
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strumenti per analisi

Kit Durezza

Ogni addolcitore della linea H2OME è fornito di un 

Kit di misura della durezza dell’acqua, a reagente 

unico. Questo è utile al fine di verificare il corretto 

funzionamento del sistema di addolcimento ed 

allo stesso tempo impostare i parametri di taratu-

ra della valvola elettronica di ciascun addolcitore. 

Ogni Kit è fornito in confezione blister, completo 

di provetta per l’esecuzione del test.

Strumenti per Analisi €

ZCOND Zetatest tascabile per conducibilità scala 0-1999 µ S/cm € 173,00

KDR01 Kit Misura Durezza monocomponente € 15,00

KDR02 Kit Misura Ammoniaca € 36,00

KDR03 Kit Misura Cloro € 31,00

KDR04 Kit Misura Ferro € 49,00

KDR05 Kit Misura Manganese € 73,00

KDR06 Kit Misura ammoniaca  Nitrati € 59,00
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prodotti chimici

Prodotti chimici di trattamento
€Codice 

Articolo Denominazione Descrizione Applicazione Aspetto

ZPC01 ZetaSal Sale di salgemma in pastiglie. Tenore in NaCl 99,4% Rigenerazione resine addolcitori; denitrificatori pastiglie kg 1,00

ZPC04 ZetaAc
Agente disinfettente per sistemi distribuzione acqua potabile; 
soluzione combinata di ipoclorito di sodio, silicati alcalini e fosfati; 
sol. 1% pH: 11,3

disinfezione; disinfezione piscine liquido kg 10,00

ZPC05 ZetaNet L Neutralizzante. Prodotto a base di soda; sol. 20% dosaggio per neutralizzazione soluzione acide liquido kg 5,00
ZPC06 ZetaNet S Neutralizzante. Prodotto a base di soda; in granuli dosaggio per neutralizzazione soluzioni acide granulare kg 5,00

ZPC07 Zetam 44 Antiincrostante per membrane, ideale per prevenire incrostazioni e 
depositi di ferro; soluzione di fosfonati speciali; pH 4,4 impianti osmosi inversa liquido kg 13,00

ZPC08 Zetam 78 Antiincrostante per membrane, ideale per prevenire incrostazioni e 
depositi di ferro; soluzione di fosfonati speciali; pH 7,8 impianti osmosi inversa liquido kg 13,00

ZPC09 ZetaFos Condizionante per impianti di riscaldamento/raffreddamento 
acqua. Anticalcare e anticorrosivo; pH: 5,2 ÷ 5,8 circuiti riscaldamento/raffreddamento acqua liquido kg 13,00

ZPC10 Zeta Pro Antincrostante ed inibitore di corrosione per acque ad uso potabile 
e industriale circuiti riscaldamento/raffreddamento acqua cristalli kg 23,00

ZPC11 Zeta Pac polielettrolita liquido a base di policloruro di alluminio chiarificazione delle acque; trattamenti chimico-
fisici liquido kg 13,00

ZPC12 Zeta Floc flocculante, decolorante chiarificazione delle acque; trattamenti chimico-
fisici liquido kg 20,00

ZPC13 ZetaAb Abbattitore di cloro; ideale per la riduzione di cloro in acque di 
scarico acque di scarico; piscine liquido litro 8,00



SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO ZETAPLAST €

LABPH Analisi Ph € 50,00

LABSS Analisi SS € 50,00

LABBO Analisi BOD5 € 50,00

LABCO Analisi COD € 50,00

LABNH Analisi Ammoniaca € 50,00

LABNO Analisi Nitrati € 50,00

LABNI Analisi Nitriti € 50,00

LABTE Analisi Tensioattivi € 50,00

SERVIZIO ASSISTENZA - STRAORDINARIA €

9996 Diritto fisso € 20,00

9995 Trasferimento al km € 0,50

9994 Monodopera oraria € 40,00

9997 Servizio assistenza programmata a richiesta

SERVIZIO ASSISTENZA - SERVICE (controllo depuratore) €

A Depuratore 5 - 10 utenti € 190,00

B Depuratore 15 - 30 utenti € 360,00

C Depuratore 35 - 100 utenti € 420,00

D Depuratore 100 - 150 utenti € 600,00

Il servizio comprende: verifica funzionale delle apparecchiature elettromeccaniche; verifica efficienza 
dell’impianto; prelievo campione di refluo; invio all’utente di relazione sull’esito delle analisi.

SERVIZI LABORATORIO CHIMICO e assistenza



1-ORDINI. Gli ordini di acquisto che avvengono sia 
direttamente a mezzo fax, sia tramite la nostra rete di 
vendita, si intendono sempre effettuati alle condizioni 
generali che seguono a sempre “salvo approvazio-
ne della Venditrice”, intendendosi definitivamente 
accettati solo con l’effettiva consegna del materiale 
ordinato. In ogni caso le proposte d’acquisto restano 
impegnative per l’Acquirente per un periodo di 30 
giorni dalla loro sottoscrizione.
Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

2-PREZZI. La vendita avviene al prezzo del listino in 
vigore al momento dell’ordine e si intendono fissi e 
invariabili fino a che la Venditrice non faccia pervenire 
all’Acquirente un nuovo listino. Qualora, nel termine 
essenziale e perentorio di 7 giorni dal ricevimento 
del nuovo listino l’Acquirente non abbia manifesta-
to la mancata accettazione dei nuovi prezzi, questi 
si intenderanno concordati tra le parti, ove invece 
l’Acquirente dichiari di non accettare i nuovi prezzi, il 
contratto si intende risolto per  volontà delle parti con 
decorrenza dal ricevimento della dichiarazione di non 
accettazione. I prezzi indicati si intendono franco arri-
vo dal rivenditore per ordini superiori a € 1.000,00. 
Per ordini inferiori a € 1.000,00 sarà addebitato un 
contributo in fattura di € 50,00.

3-PROPRIETà DELLA MERCE. La proprietà della 
merce si trasferisce all’Acquirente solo all’atto del 
saldo del prezzo pattuito.

4-SPEDIZIONI. Le merci viaggiano a rischio e peri-
colo dell’Acquirente anche se vendute franco desti-
nazione. Pertanto la Venditrice non assume alcuna 
responsabilità per i danni che possano verificarsi 
durante il trasporto della merce, per cui le relative 
condizioni dovranno essere verificate all’atto  del 
loro ricevimento. Ogni reclamo o contestazione per 
ammanchi o avarie della merce dovrà essere fatta 
nell’immediatezza dello scarico e con annotazione 
sulla bolla di consegna da restituire alla Venditrice in 
modo da consentirle di procedere per quanto di sua 
competenza, debitamente nei confronti del traspor-
tatore.

5-RECLAMI. L’Acquirente ha l’obbligo di procedere 
alla verifica della merce immediatamente all’atto della 
consegna.
Eventuali vizi della merce dovranno essere denunciati 
entro otto giorni dalla consegna, a pena di decaden-
za e per scritto ed esclusivamente a materiale non 
posto in opera. In ogni caso qualsiasi vizio dovrà 
essere denunciato in modo circostazioso in maniera 
da consentire alla Venditrice un pronto ed esauriente 

controllo in ordine alla sua sussistenza, natura ed 
entità. Qualunque contestazione in ordine alla fornitu-
ra non da diritto al compratore di sospendere, evitare 
o ritardare (ex art 1462cc) il pagamento del prezzo 
convenuto. Senza specificata autorizzazione della 
Venditrice non verranno accettati resi.

6-CONSEGNE. I termini di consegna della merce 
sono da considerarsi approssimativi e comun-
que condizionati alle possibilità e disponibilità della 
Venditrice che si riserva di procedere anche a più 
consegne ripartite. In caso di ritardata o parziale 
spedizione l’Acquirente non è tenuto ad alcun risar-
cimento. Per consegne sul cantiere sarà addebitato 
un importo da definire.

7-PAGAMENTI.I pagamenti debbono essere effettua-
ti esclusivamente nella sede legale della Venditrice, 
Non invalidano tale norma l’eventuale emissione di 
tratte, il rilascio o la girata di cambiali ed i versamenti 
ovunque fatti a mani di funzionari della Venditrice a 
ciò autorizzati. Ogni ritardo o irregolarità nei paga-
menti dà diritto alla Venditrice di troncare immediata-
mente e senza formalità di sorta le forniture. Nel caso 
i pagamenti  con cambiali, cessioni o assegni banca-
ri, questi titoli saranno accettati a maggiore garanzia 
del rapporto fondamentale dipendente dalle forniture, 
non intendendosi con tale accettazione novare il 
suddetto rapporto. Tale novazione non avverrà nem-
meno nel caso di rinnovazioni cambiarie. Nel caso 
in cui vengano concesse dilazioni di pagamento del 
prezzo della merce, il mancato pagamento, totale o 
parziale, anche di una sola delle rate legittimerà la 
Venditrice ad agire immediatamente per l’intero resi-
duo dovuto. Il ritardato pagamento, anche parziale, 
farà decorrere gli interessi al tasso di cui all’art 5 del 
d. lgs n 231/2002 e autorizzerà alla emissione della 
tratta a vista per l’importo di competenza, aumentati 
delle spese e degli interessi.

8-FORO COMPETENTE. Per ogni controversia o 
contestazione dipendente dalle forniture od a queste 
riferite, è definita l’esclusiva competenza dell’Autorità 
Giudiziaria di Pisa. Tale competenza non verrà dero-
gata nemmeno nel caso in cui l’Acquirente compra-
tore intendesse proporre rivalsa a seguito di azioni 
promosse da terzi nei suoi confronti. L’Acquirente 
dichiara di aver presa piena conoscenza delle con-
dizioni generali di vendita che regolano il presente 
contratto e di approvarne specificatamente una per 
una le condizioni soprariportate che sono ritenute 
essenziali. Ai sensi dell’art 1341cc, il Committente 
dichiara di approvare le clausole di cui ai punti 1-2-
3-4-5-6-7-8.

Condizioni generali di vendita
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