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scarico in fognatura
 o acque superficiali

Lavanderia
impianto 

DRY WASH

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione 
Sistema depurativo per il trattamento delle ac-

que provenienti da lavanderia monoblocco in 

polietilene da interro irrigidito con nervature con-

tinue e parallele.

L’impianto è composto da una prima sezione 

di omogeneizzazione ed equalizzazione con ali-

mentazione costante al successivo trattamento 

di ossidazione, previa filtrazione esterna con 

filtro autopulente automatico in dotazione. La 

sezione di ossidazione a fanghi adesi sfrutta la 

tecnologia MBR.

L’impianto è dotato di compressori soffianti da 

alloggiare esternamente, per l’alimentazione 

dell’aria alla sezione di ossidazione e di ultrafil-

trazione, e di diffusori a disco in gomma a micro-

bolle inintasabili nel vano di percolazione.

Nel vano di percolazione sono posti corpi di ri-

empimento in polipropilene di superficie specifi-

ca 120 mq/mc.

Nella sezione di ultrafiltrazione è presente un 

modulo composto da membrane di ultrafiltrazio-

ne tubolari che lavorano in aspirazione grazie alla 

pompa centrifuga autoadescante in dotazione 

da posizionarsi esternamente all’impianto.

L’impianto è predisposto per l’apposizione di 

sistemi di dosaggio di nutrienti, reagenti, da uti-

lizzare in base alle peculiari caratteristiche del 

refluo da trattare.

Riferimenti Normativi:

• Direttiva CEE n. 91/271 del 21/05/91

• D.Lgs. n° 152/06 (Testo Unico delle Acque)
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scarico in fognatura
 o acque superficiali

Lavanderia
impianto 

DRY WASH

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
L’impianto di depurazione Dry-Wash è indicato 

per il trattamento delle acque chiare, saponose, 

provenienti da lavanderie domestiche, lavande-

rie a gettone, lavanderie industriali, lavanderie ad 

uso interno di hotels, residence, ristoranti.

Il parametro fondamentale per la scelta del pro-

dotto è la portata giornaliera dello scarico; l’Uf-

ficio Tecnico Zetaplast in base alle analisi chimi-

che del refluo da trattare fornirà indicazione sul 

prodotto da catalogo idoneo ed eventualmente 

provvederà alla progettazione di un impianto su 

misura. 

E’ inoltre possibile l’implementazione di impianti 

con sezione esterna di affinamento, per lo sca-

rico sul suolo e/o il recupero delle acque ad uso 

non potabile.

articolo
portata 

giornaliera 
mc/giorno

impianto filtro autopulente 
automatico esterno Potenza 

max kW €
volume 
totale lt Ø cm lungh. 

cm
altezza 

cm H in cm H out 
cm

Tubi 
mm

Modulo 
UltraFiltrazione

grado 
filtrazione attacchi

DRY03 3 6000 170 365 183 142 138 125 mUF16 100μm 1-1/2" 1,5 14.133,00
P7050 Prolunga applicabile H 50 160,00

articolo 
portata 

giornaliera 
mc/giorno

impianto filtro autopulente 
automatico esterno Potenza 

max kW €
volume 
totale lt Ø cm lungh. 

cm
altezza 

cm H in cm H out 
cm

Tubi 
mm

Modulo 
UltraFiltrazione

grado 
filtrazione attacchi

DRY05 5 8000 170 480 183 142 138 125 mUF36 100μm 1-1/2" 1,5 18.843,00
P7050 Prolunga applicabile H 50 160,00

articolo 
portata 

giornaliera 
mc/giorno

impianto filtro autopulente 
automatico esterno Potenza 

max kW €
volume 
totale lt Ø cm lungh. 

cm
altezza 

cm H in cm H out 
cm

Tubi 
mm

Modulo 
UltraFiltrazione

grado 
filtrazione attacchi

DRY10 10 15000 200 600 225 184 180 160 2 x mUF16 100μm 1-1/2" 2 25.589,00
P7050 Prolunga applicabile H 50 160,00

AL POZZETTO DI ACCUMULO 
(COMPRESO NELLA FORNITURA)



9

at
ti

vi
tà

 
in

du
st

ri
al

i

220 biotec

scarico in 
acque superficiali

- suolo - uso irriguo

impianto 
Wine Wash

Cantine

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione 
Impianto di depurazione a servizio delle acque di 

scarico provenienti da cantina vinicola.

Gli impianti di depurazione WineWash sono di-

mensionati per garantire lo scarico in corpo idri-

co superficiale e sul suolo. 

La soluzione impiantistica è composta da fossa 

settica bicamerale in PE rotostampato con ner-

vature di rinforzo per resistere alla spinta del ter-

reno e da una serie di vassoi di fitodepurazione 

monoblocco, in cui si realizza il flusso subsuper-

ficiale orizzontale proporzionato con adeguato 

numero di vasche di superficie 10mq ed altezza 

circa 1m in ragione della portata di scarico idri-

co.

Il posizionamento delle vasche sarà effettuato in 

modo che il letto fitodepurativo rispetti un rap-

porto geometrico lunghezza-larghezza entro i 

limiti 0,5:1 – 3:1

Riferimenti Normativi:

• Direttiva CEE n. 91/271 del 21/05/91

• D.Lgs. n° 152/06 (Testo Unico delle Acque)
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scarico in 
acque superficiali

- suolo - uso irriguo

impianto 
Wine Wash

Cantine

Articolo
portata refluo 

giornaliera 
mc/giorno

Trattamento primario BICAMERALE Trattamento secondario FITODEPURAZIONE

Pozzetto 
finale €Volume 

lt
lungh. 

cm
largh. 

cm
altezza 

cm
ø tubi
mm

H in
cm

H out
cm

n° 
vassoi

dimensioni vassoi
ø tubi 
mmlung.

cm
largh. 

cm
altezza 

cm

WW002 2 1600 290 130 90 125 70 66 10 420 240 95 100 isp100 9.800,00
WW004 4 4000 290 130 180 125 158 154 20 420 240 95 100 isp100 20.000,00
WW006 6 7000 370 170 185 160 156 152 30 420 240 95 100 isp100 30.000,00
WW008 8 8500 480 170 183 160 142 139 40 420 240 95 100 isp100 38.000,00
WW010 10 10000 430 200 225 160 184 180 50 420 240 95 100 isp100 50.000,00

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
L’impianto di depurazione WineWash è indica-

to per il trattamento delle acque provenienti da 

cantina vinicola, lavorazione delle uve e del vino. 

La scelta d’impianto viene effettuata in base al 

volume di scarico giornaliero massimo. 

Per il calcolo del volume di scarico giornaliero 

si considera che mediamente la produzione di 

refluo in rapporto al vino prodotto è: 2,2 lt refluo/ 

lt vino prodotto, mentre per ogni quintale di uva 

lavorata si ottengono 60-70 litri di vino. Questi 

parametri sono indicativi, riferirsi sempre ai dati 

resi disponibili dal committente.
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acque reflue 
chiarificate

acque reflue trattate
filtri 

sabbia / ghiaia

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione 
Filtro a sabbia/ghiaia costituito da un serbatoio in 

polietilene monoblocco opportunamente nerva-

to per resistere alle pressioni dell’interramento.

Il filtro dovrà presentare uno o più coperchi a vite 

per l’ispezione e la manutenzione.

Il filtro dotato di bocchettone di sfiato, dovrà es-

sere dotato di tubazioni di ingresso e di uscita 

opportunamente dimensionati e dotati di guar-

nizione in gomma.

Il riempimento con ghiaia, sabbia o miscela ghia-

ia/sabbia verrà effettuato dopo la posa in opera 

del contenitore secondo le indicazioni dell’auto-

rità competente locale.

Riferimenti Normativi:

• D.Lgs. n°152/06
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acque reflue 
chiarificate

filtri 
sabbia / ghiaia

acque reflue trattate

articolo volume 
lt

superficie 
mq A.E. ø base 

cm
altezza 

cm ø tubi mm H in 
cm

H out 
cm

ø tappi 
cm €

FG010 800 1,32 10 130 90 100 70 66 25&45 443,00
FG012 1200 1,32 12 130 115 100 90 86 25&45 495,00
FG020 2000 1,32 16 130 180 125 158 154 25&45 775,00
FG035 3500 2,26 20 170 185 160 156 152 25&45 1.177,00
P2525 Prolunga applicabile H25 25,00
P4525 Prolunga applicabile H25 42,00

180

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
I filtri sabbia/ghiaia vengono utilizzati normal-

mente in uscita dai sistemi di depurazione prima 

dell’immissione del refluo nell’impianto di subirri-

gazione e drenaggio e possono essere utilizzati 

all’uscita di ogni tipologia di impianto per chiari-

ficare ulteriormente le acque.

La pezzatura consigliata per ottenere un filtro a 

ghiaia è 3-15 mm; per il filtro sabbia utilizzare 

sabbia a grana grossa.

Indicativamente fino ad utenze pari a 10 A.E.il 

letto filtrante dovrà avere superficie minima 1 m2 

ed un volume minimo pari a 0,3 m3; da 10 a 20 

A.E. la supercie minima dovrà essere di 2 m2 con 

un volume minimo di circa 1 m3

Verificare che l’autorità competente locale non 

imponga dimensionamenti diversi.

Il materiale filtrante è escluso dalla fornitura. 



10
af

fi
na

m
en

to

226 biotec

Trattamento 
secondario

vasca di 
equalizzazione

acque dal 
trattamento primario

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione
Fornitura e posa in opera di: 

vasca di equalizzazione da interro irrigidita con 

nervature continue e parallele idonea per acque 

reflue, adatta a rendere costante la portata in in-

gresso ai trattamenti secondari. 

La vasca di equalizzazione deve essere dotata di 

due o più coperchi per l’ispezione e la pulizia e 

deve presentare tubazioni in ingresso e in usci-

ta dotate di guarnizioni in gomma ed adeguate 

ventilazioni.

La vasca di equalizzazione è dotata di elettro-

pompa sommergibile per acque cariche con 

girante Vortex per l’alimentazione costante alla 

successiva sezione di trattamento secondario e 

centralina di controllo e comando.

La vasca di equalizzazione è dimensionata 

per_____ abitanti equivalenti ed è idonea a trat-

tare acque reflue domestiche ed assimilabili pro-

venienti da trattamenti primari per alimentazione 

costante ai trattamenti successivi.

Riferimenti Normativi:

• Direttiva CEE n. 91/271 del 21/05/91

• D.Lgs. n° 152/06 (Testo Unico delle Acque)
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Trattamento 
secondario

vasca di 
equalizzazione

acque dal 
trattamento primario

articolo volume
lt A.E. lungh.

cm
largh.

cm altezza cm tubi
mm

H in
cm

H out
cm

Potenza
kW

ø tappi
cm €

EQ010 800 10 130 130 90 125 70 66 0,55 25&45 1.107,00
EQ015 1200 15 130 130 115 125 90 86 0,55 25&45 1.169,00
EQ020 1600 20 130 130 160 160 132 128 0,55 25&45 1.391,00
EQ035 2250 35 130 130 195 160 172 168 0,55 25&45 1.605,00
EQ050 3500 50 170 170 185 160 156 152 0,55 25&45 1.989,00
EQ100 8500 100 480 170 183 160 142 138 0,55 70 5.380,00
EQ150 10000 150 430 200 225 160 184 180 0,55 70 6.055,00
EQ200 15000 200 600 200 225 160 184 180 0,55 70 9.273,00
EQ250 20000 250 770 200 225 160 184 180 0,55 70 12.176,00
P2525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 25 cm 25,00
P4525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 45 cm 42,00
P7050 Prolunga applicabile H 50 per tappo ø 70 cm 160,00

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
La vasca di equalizzazione è indicata per tutte 

quelle attività che presentano picchi idraulici (lo-

cali pubblici, campeggi, attività produttive, ecc..); 

è finalizzata alla restituzione di portata costante 

alle sezioni successive dell’impianto.

L’utilizzo di una vasca di equalizzazione aumenta 

l’efficienza dell’intero processo depurativo.

La scelta del prodotto si effettua in base al para-

metro abitante equivalente (A.E.)
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acque denitrificateacque reflue trattate denitrificatore

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione 
Sistema di abbattimento dei composti dell’azoto 

(nitrati e nitriti) a fanghi adesi. La denitrificazione 

può avvenire a monte della sezione di ossidazio-

ne (pre-denitrificazione) o a valle dell’impianto di 

depurazione preesistente (post-denitrificazione)

Pre-Denitrificatori Biotec

Sistema di pre-denitrificazione a fanghi adesi 

composto da:

• vasca in polietilene da interro irrigidita con ner-

vature continue e parallele, da posizionarsi a val-

le del trattamento secondario.

• pozzetto di rilancio da interro da posizionarsi a 

valle della sezione di ossidazione

All’interno della vasca sono presenti corpi di ri-

empimento in polipropilene.

Il pozzetto di rilancio è fornito completo di si-

stema di pompaggio e centralina di controllo e 

comando.

La vasca in polietilene deve presentare tubazioni 

in ingresso e uscita dotate di guarnizioni in gom-

ma ed adeguata ventilazione.

Post-Denitrificatori Biotec

Sistema di post-denitrificazione a fanghi adesi 

composto da:

• vasca in polietilene da interro irrigidita con ner-

vature continue e parallele, da posizionarsi a val-

le del trattamento primario

• sistema di pre-ossidazione e sistema di do-

saggio dei nutrienti  

All’interno della vasca sono presenti corpi di ri-

empimento in polipropilene.

Il sistema di pre-ossidazione è fornito completo 

di centralina di controllo e comando.

Il sistema di dosaggio è fornito completo di pom-

pa dosatrice elettro-magnetica.

La vasca in polietilene deve presentare tubazioni 

in ingresso e uscita dotate di guarnizioni in gom-

ma ed adeguata ventilazione.

pre-denitrificazione

articolo n° 
vasche A.E.

vasca pozzetto ricircolo
potenza 

kW €lungh.
cm

largh.
cm

altezza
cm

tubi
mm

H in
cm

H out
cm

ø tappi
cm

lungh.
cm

largh.
cm

altezza 
cm

tubi
mm

H in
cm

H out
cm

ø tappi 
cm

PRE10 2 10 130 130 90 125 70 66 25&45 73 73 85 125 70 68 45 0,55 1.700,00
PRE15 2 15 130 130 115 125 90 86 25&45 73 73 85 125 70 68 45 0,55 1.940,00
PRE20 2 20 130 130 160 160 132 128 25&45 73 73 85 125 70 68 45 0,55 2.215,00
PRE35 2 35 130 130 195 160 172 168 25&45 73 73 85 125 70 68 45 0,55 2.545,00
PRE50 2 50 170 170 185 160 156 152 25&45 92 68 120 160 95 92 62 0,55 3.595,00
PR100 2 100 480 170 183 160 142 138 70 130 130 90 160 70 66 25&45 0,55 7.882,00
PR150 2 150 430 200 225 160 184 180 70 130 130 115 160 90 86 25&45 0,55 9.005,00
PR200 2 200 600 200 225 160 184 180 70 130 130 160 160 132 128 25&45 0,55 13.341,00
PR250 2 250 770 200 225 160 184 180 70 130 130 180 160 158 154 25&45 0,55 17.596,00
P2525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 25 cm 25,00
P4525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 45 cm 45,00
P7050 Prolunga applicabile H 50 per tappo ø 70 cm 160,00
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acque reflue trattatedenitrificatoreacque denitrificate

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
La denitrificazione viene utilizzata per abbattere il 

livello dei composti azotati nel refluo.

Sia il sistema di pre-denitrificazione Biotec che il 

sistema di post-denitrificazione Biotec migliora-

no la capacità depurativa dell’impianto di depu-

razione a fanghi attivi.

Gli impianti di depurazione con sistemi di deni-

trificazione sono particolarmente indicati per lo 

scarico in aree sensibili, aree parco e laghi.

I sistemi di post-denitrificazione possono essere 

utilizzati per l’adeguamento ed implementazione 

delle capacità depurative di un impianto di depu-

razione preesistente.

La scelta del prodotto (PRE e POST) si effettua 

in base al parametro abitante equivalente (A.E.).

post-denitrificazione

articolo n° 
vasche A.E.

vasca serbatoio dosaggio potenza 
kW €lungh.

cm
largh.
 cm

altezza 
cm

tubi
mm

H in
cm

H out
cm

ø tappi 
cm

lungh.   
cm

largh.
cm

altezza 
cm

ø tappi
cm

POST05 1 10 130 130 90 100 70 66 25&45 51 74 67 45 0,55 2.278,00
POST10 1 15 130 130 115 125 90 86 25&45 51 74 67 45 0,55 2.506,00
POST15 1 20 130 130 160 125 132 128 25&45 51 74 67 45 0,55 2.887,00
POST20 1 35 130 130 180 160 158 154 25&45 51 74 67 45 0,55 3.199,00
POST50 1 50 200 200 240 160 216 212 25&45 51 74 67 45 0,55 5.650,00

POST100 1 100 480 170 183 160 142 138 70 92 68 120 62 0,55 8.906,00
POST150 1 150 600 200 225 160 184 180 70 92 68 120 62 0,55 13.401,00
POST200 1 200 770 200 225 160 184 180 70 92 68 120 62 0,55 18.484,00
POST250 1 250 940 200 225 160 184 180 70 92 68 120 62 0,55 22.961,00

P2525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 25 cm 25,00
P4525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 45 cm 42,00
P7050 Prolunga applicabile H 50 per tappo ø 70 cm 160,00
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acque chiarificateacque reflue depurate
filtro 

sabbia quarzifera

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione 
Sistema di filtrazione adatto ad abbattere il par-

ticolato presente nel refluo di dimensione supe-

riore ai 50μm.

Il sistema di affinamento con filtro a sabbia quar-

zifera Biotec è composto da un filtro a colon-

na in PE-VTR con letto in sabbia quarzifera; è 

regolato da valvola elettronica programmabile 

che permette di gestire il controlavaggio a tem-

po e/o volume; completa il sistema un serbatoio 

di ripresa (alimentazione) dotato di pompa som-

mersa per l’alimentazione costante del refluo al 

filtro.

Il controlavaggio viene effettuato prendendo 

come riferimento la perdita di carico del letto di 

sabbia quarzifera; la portata di controlavaggio è 

pari a 30m3/m2 h. Per la precisa determinazione 

della frequenza di controlavaggio è consigliabile 

apporre a monte e a valle del filtro un manome-

tro.
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acque affinate acque reflue depurate
filtro 

sabbia quarzifera

Articolo
dimensioni 

colonna 
(pollici)

n° utenti 
(teorico)

portata max 
lt/min - mc/

hr

volume 
sabbia

lt

serbatoio 
ripresa

lt

ingombro serbatoio ripresa potenza
kW

accumulo 
(opzionale) 

lt
€

lungh. cm largh. cm altezza cm

FQ013 8x30 16 5 - 0,3 13 500 92 68 120 0,55 > 2000 2.819,00
FQ021 10x30 25 8,5 - 0,5 21 800 130 130 90 0,55 > 4000 2.855,00
FQ070 14x52 50 18 - 1,1 70 1600 130 130 160 0,55 > 8500 3.264,00

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
I filtri a sabbia quarzifera Biotec possono essere 

utilizzati per l’affinamento di acqua proveniente 

da falda, per la chiarificazione di acque di pozzo 

e delle acque piovane prima del loro utilizzo; pos-

sono inoltre essere impiegati come trattamento 

terziario in uscita da un impianto di depurazione 

per abbattere ulteriormente i solidi sospesi e il 

particolato più fine.

La scelta del filtro a sabbia quarzifera si effettua 

in base alla portata da trattare; quando vengono 

utilizzati come trattamento terziario all’uscita del 

depuratore, per il loro dimensionamento potrà 

essere utilizzata anche la colonna  n° utenti te-

orico

A valle del sistema di affinamento con sabbia 

quarzifera Biotec può essere previsto un serba-

toio di accumulo di capacità pari a quella indica-

ta nella tabella (accumulo). 

In caso si raccolgano anche le acque piovane il 

volume di accumulo potrà essere scelto di capa-

cità maggiore.
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acque reflue depurate
filtro 

sabbia antracite acque affinate

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione 
Sistema di filtrazione adatto ad abbattere il par-

ticolato presente nel refluo di dimensione supe-

riore ai 50μm, particolarmente adatto nel caso di 

precipitato colloidale.

Il sistema di affinamento con filtro sabbia-antra-

cite Biotec è composto da un filtro a colonna 

in PE-VTR con letto in sabbia-antracite; è rego-

lato da valvola elettronica programmabile che 

gestisce il controlavaggio a tempo e/o volume; 

completa il sistema un serbatoio di ripresa (ali-

mentazione) dotato di pompa sommersa per 

l’alimentazione costante del refluo al filtro.

Il controlavaggio viene effettuato prendendo 

come riferimento la perdita di carico del letto di 

sabbia-antracite; la portata di controlavaggio è 

pari a 30m3/m2 h. Per la precisa determinazione 

della frequenza di controlavaggio è consigliabile 

apporre a monte e a valle del filtro un manome-

tro.
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Articolo
dimensioni 

colonna 
(pollici)

n° utenti 
(teorico)

portata max 
lt/min - mc/

hr

volume 
sabbia

lt

volume 
antracite

lt

serbatoio 
ripresa

lt

ingombro serbatoio ripresa
potenza kW accumulo 

(opzionale) lt €
lungh. cm largh. cm altezza cm

FQA007 8x35 10 5 - 0,3 6,5 6,5 500 92 68 120 0,55 > 1600 596,00
FQA011 10x44 20 8,5 - 0,5 15 11 800 130 130 90 0,55 > 3500 621,00
FQA028 14x52 50 18 - 1,1 45 28 1600 130 130 160 0,55 > 4000 653,00
FQA050 16x65 75 25 - 1,5 62 50 3500 170 170 185 0,55 > 10000 684,00
FQA140 24x72 140 50 - 3 140 140 4000 170 170 220 0,55 > 20000 943,00
FQA220 30x72 200 80 - 4,8 220 220 5000 250 200 200 0,75 > 30000 1.385,00
FQA315 36x72 250 120 - 7,2 315 315 8500 480 170 183 1,1 > 35000 1.575,00

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
I filtri sabbia-antracite Biotec permettono di effet-

tuare la filtrazione delle acque dai solidi sospesi 

ed un parziale adsorbimento di molte sostanze 

inquinanti, risultano quindi particolarmente adatti 

al trattamento delle acque provenienti falda frea-

tica e pozzi profondi.

I filtri sabbia-antracite possono essere utilizzati 

anche per l’affinamento del refluo in uscita da un 

impianto di depurazione per l’utilizzo agronomi-

co. La scelta del filtro sabbia-antracite si effettua 

in base alla portata da trattare; quando vengo-

no utilizzati come trattamento terziario all’uscita 

del depuratore, per il loro dimensionamento po-

trà essere utilizzata anche la colonna n° utenti 

teorico. A valle del sistema di affinamento con 

sabbia-antracite Biotec può essere previsto un 

serbatoio di accumulo di capacità pari a quella 

indicata nella tabella (accumulo). 

In caso si raccolgano anche le acque piovane il 

volume di accumulo potrà essere scelto di capa-

cità maggiore.

acque affinate acque reflue depurate
filtro 

sabbia antracite
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riutilizzoacque depurate chiarificate
filtro carbone 
attivo (GAC)

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione: 
Sistema di filtrazione adatto ad abbattere il par-

ticolato presente nel refluo anche di dimensione 

inferiore ai 50μm.

Il sistema di affinamento con filtri a carbone attivo 

granulare (GAC) Biotec è composto da un filtro 

a colonna in PE-VTR con letto in carbone attivo 

granulare (GAC); è regolato da valvola elettroni-

ca programmabile che permette di gestire il con-

trolavaggio a tempo e/o volume. Il controlavag-

gio viene effettuato per l’assestamento del letto 

filtrante per impedire la formazione di passaggi 

“preferenziali”; i filtri GAC (Carbone Attivo Granu-

lare) sono filtri ad esaurimento, quindi necessita-

no periodicamente di sostituzione del materiale 

di riempimento. 

Completa il sistema un serbatoio di ripresa (ali-

mentazione) dotato di pompa sommersa per 

l’alimentazione costante del refluo al filtro.

I filtri GAC Biotec sono particolarmente indicati per la rimozione delle sostanze inquinanti sopra indi-

cate presenti nell’acqua da trattare.

La scelta del filtro GAC si effettua in base alla portata da trattare e al quantitativo di sostanze da adsorbi-

re, che determinerà la durata del letto a carbone prima della sostituzione o della rigenerazione. Quando 

vengono utilizzati come trattamento terziario all’uscita del depuratore, per il loro dimensionamento potrà 

essere utilizzata anche la colonna n° utenti teorico. I filtri a carbone attivo granulare devono essere uti-

lizzati dopo un adeguato pretrattamento mediante filtro a sabbia o filtri a cartuccia.

A valle del sistema di affinamento con sabbia quarzifera Biotec può essere previsto un serbatoio di ac-

cumulo di capacità pari a quella indicata nella tabella (accumulo). 

In caso si raccolgano anche le acque piovane il volume di accumulo potrà essere scelto di capacità 

maggiore.
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riutilizzo acque depurate chiarificate
filtro carbone 
attivo (GAC)

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
La spiccata capacità del carbone attivo granu-

lare (GAC) di adsorbimento di composti organici 

ed inorganici rende questo tipo di apparecchia-

ture ideali per la rimozione dalle acque reflue dei 

più comuni composti inquinanti liquidi e gassosi 

quali:

• composti organici volativi (COV) • composti 

alogenati  • cloro • policlorobifenili  • pesticidi • 

diossine  • amianto  • composti inorganici

Affinché l’azione di rimozione dei composti sia 

efficace ed efficiente occorre che il refluo di in-

gresso subisca l’abbattimento di solidi sospesi,  

oli e grassi. Questo può essere ottenuto me-

diante utilizzo di degrassatori , separatori di idro-

carburi, filtri a sabbia o filtri a cartuccia. 

La capacità di trattenimento di idrocarburi, oli e 

grassi è indicativamente di 100 g/lt GAC, mentre 

l’adsorbimentio di tensioattivi può giungere fino 

a valori di 60 g/lt GAC.

articolo dimensioni 
colonna (pollici)

n° utenti 
(teorico)

portata max 
lt/hr

volume 
GAC lt

serbatoio 
ripresa lt

ingombro serbatoio ripresa
potenza kW accumulo 

(opzionale) lt €
lungh. cm largh. cm altezza cm

FCA025 10x44 5 - 10 150 25 500 92 68 120 0,55 > 3500 3.518,00
FCA050 14x52 10 - 20 300 50 800 130 130 90 0,55 > 4000 4.312,00
FCA100 16x65 20 - 40 600 100 1600 130 130 160 0,55 > 10000 4.984,00
FCA150 24x72 30 - 60 900 150 3500 170 170 185 0,55 > 20000 8.347,00
FCA250 24x72 50 - 100 1500 250 4000 170 170 220 0,55 > 20000 9.009,00
FCA500 30x72 100 - 200 3000 500 5000 250 200 200 0,55 > 30000 12.544,00
FCA750 36x72 150 - 300 4500 750 8500 480 170 183 0,75 > 35000 17.079,00
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acque affinate
filtro 

antracite a colonna
acque chiarificate

filtri antracite a colonna

Articolo
dimensioni 

colonna 
(pollici)

n° utenti 
(teorico)

portata max 
lt/min - mc/hr

volume 
antracite  lt

serbatoio 
ripresa  lt

ingombro serbatoio ripresa
potenza kW accumulo 

(opzionale) lt €
lungh. cm largh. cm altezza cm

FA013 8x35 10 5 - 0,3 12,9 500 92 68 120 0,55 > 1600 3.923,00
FA026 10x44 20 8,5 - 0,5 26 800 130 130 90 0,55 > 3500 4.060,00
FA067 14x52 50 18 - 1,1 66,5 1600 130 130 160 0,55 > 4000 4.674,00
FA112 16x65 75 25 - 1,5 111,8 3500 170 170 185 0,55 > 10000 5.483,00
FA293 24x72 140 50 - 3 292,5 4000 170 170 220 0,55 > 20000 8.597,00
FA457 30x72 200 80 - 4,8 457 5000 250 200 200 0,75 > 30000 12.405,00
FA573 36x72 250 120 - 7,2 572,3 8500 480 170 183 1,1 > 35000 16.510,00

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione
Sistema di filtrazione adatto ad abbattere il par-

ticolato presente nel refluo di dimensione supe-

riore ai 50μm, particolarmente adatto nel caso di 

precipitato colloidale.

Il sistema di affinamento con filtri antracite è di-

sponibile nella versione “a colonna” da posizio-

narsi fuori terra e nella versione “gravimetrico” 

da interro.

I filtri antracite a colonna Biotec sono composti 

da un filtro a colonna in PE-VTR con letto in an-

tracite; sono regolati da valvola elettronica pro-

grammabile che permette di gestire il controla-

vaggio a tempo e/o volume; completa il sistema 

un serbatoio di ripresa (alimentazione) dotato di 

pompa sommersa per l’alimentazione costante 

del refluo al filtro.

Il controlavaggio viene effettuato prendendo 

come riferimento la perdita di carico del letto di 

sabbia quarzifera; la portata di controlavaggio è 

pari a 30m3/m2 h. Per la precisa determinazione 

della frequenza di controlavaggio è consigliabile 

apporre a monte e a valle del filtro un manome-

tro.

I filtri antracite gravimetrici Biotec da interro sono 

formati da vasche in polietilene opportunamente 

nervate per resistere alle pressioni del terreno.

La fossa deve presentare uno o più coperchi per 

l’ispezione e la manutenzione del filtro, che do-

vranno quindi essere facilmente accessibili.

Il letto filtrante è formato da antracite granulare; 

il passaggio attraverso il letto filtrante è gravime-

trico.

Completa l’impianto una pompa per l’alimenta-

zione alla successiva sezione di accumulo.
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filtro 
antracite gravimetrici

acque chiarificateacque affinate

filtri antracite gravimetrici

articolo volume
lt A.E. base

ø cm altezza cm tubi
mm

H in
 cm

H out
cm

Volume
antracite 

mc

Potenza
Watt

ø tappi
cm

accumulo 
(opzionale) 

lt
€

SEAN08 800 1-10 130 90 160 67 63 0,4 330 25&45 > 1600 2.214,00
SEAN12 1200 11-15 130 115 160 85 83 0,5 330 25&45 > 2400 2.470,00
SEAN16 1600 16-20 130 160 160 125 123 0,8 330 25&45 > 3200 3.848,00
SEAN20 2000 21-25 130 180 160 158 155 1 330 25&45 > 4000 4.548,00
SEAN35 3500 26-45 170 180 160 158 155 2 330 25&45 > 7200 7.166,00
SEAN40 4000 45-50 170 210 160 186 183 2,5 330 25&45 > 8000 7.924,00
P2525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 25 cm 25,00
P4525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 45 cm 42,00

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
La spiccata capacità dell’antracite di filtrazione 

dell’antracite rende questo tipo di apparecchia-

ture ideali per la rimozione dalle acque reflue di 

particolato e sostanze colloidali. Affinché l’azione 

di rimozione dei composti sia efficace ed efficien-

te occorre che il refluo di ingresso subisca pre-

ventivamente l’abbattimento di solidi sospesi, oli 

e grassi. Questo può essere ottenuto mediante 

utilizzo di degrassatori, separatori di idrocarburi, 

filtri a sabbia o filtri a cartuccia. 

La scelta del filtro antracite Biotec si effettua in 

base alla portata da trattare e quando vengono 

utilizzati come trattamento terziario all’uscita del 

depuratore, per il loro dimensionamento potrà 

essere utilizzata anche la colonna n° utenti te-

orico

A valle del sistema di affinamento con filtro an-

tracite Biotec può essere previsto un serbatoio 

di accumulo di capacità pari a quella indicata 

nella tabella (accumulo). 

In caso si raccolgano anche le acque piovane il 

volume di accumulo potrà essere scelto di capa-

cità maggiore.
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acque disinfettateacque depurate
disinfezione

Statica

articolo volume
lt A.E. lungh.

cm
larg.
cm

altezza
cm

tubi
mm

H in
cm

H out
cm ø tappi cm €

CLS10 127 10 53 53 63 125 55 54 25 215,00
CLS20 208 20 63 63 73 125 65 64 45 265,00
CLS30 317 30 73 73 85 125 75 74 45 313,00
CLS50 500 50 92 68 120 160 105 100 62 516,00
CLS75 800 75 130 130 90 160 67 64 24&45 524,00

CLS100 1200 100 130 130 115 160 85 82 24&45 539,00
CLS150 1600 150 130 130 150 160 125 122 24&45 698,00
CLS200 2000 200 130 130 180 160 158 155 24&45 788,00
CLS250 3500 250 170 170 180 160 158 155 24&45 1.221,00
P2525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 25 cm 25,00
P4525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 45 cm 45,00

Prolunga non applicabile per tappo ø 62 160,00

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione e voce di capitolato

Disinfezione Statica

Pozzetto di contatto nervato in polietilene dotato 

di tubazione in entrata e uscita e guarnizioni di 

tenuta di volume proporzionato alla potenzialità 

dell’impianto di depurazione posto a monte.

Al suo interno saranno immesse periodicamente 

un numero proporzionato di pasticche a base di 

cloro.

Il tempo di contatto tra il refluo e le pasticche di 

cloro è indicativamente di circa 20 minuti.

Disinfezione con pompa dosatrice

Sistema di disinfezione composto da serbatoio 

con pompa dosatrice e pozzetto di contatto.

Questo sistema consente il dosaggio continuo 

di disinfettante liquido (ipoclorito, acido per ace-

tico, ecc) entro l’apposito pozzetto di contatto 

posto a valle del sistema depurativo.

Il dimensionamento consente un tempo di con-

tatto tra refluo e disinfettante di circa 20 minuti.

Riferimenti Normativi:

• Direttiva CEE n. 91/271 del 21/05/91

• D.Lgs. n° 152/06 (Testo Unico delle Acque)

Disinfezione Statica
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acque disinfettate acque depurate
disinfezione con 
pompa dosatrice

articolo volume
lt A.E. lungh.

cm
larg.
cm

altezza
cm

tubi
mm

H in
cm

H out
cm

pompa 
dosagggio Watt ø tappi 

cm €

CLP10 127 10 53 53 63 125 55 54 2lt/hr 15 25 1.135,00
CLP20 180 20 63 63 73 125 65 64 2lt/hr 15 45 1.151,00
CLP30 317 30 73 73 85 125 75 74 2lt/hr 15 45 1.205,00
CLP50 500 50 92 68 120 160 105 100 2lt/hr 15 62 1.365,00
CLP75 800 75 130 130 90 160 67 64 2lt/hr 15 24&45 1.332,00

CLP100 1200 100 130 130 115 160 85 82 2lt/hr 15 24&45 1.389,00
CLP150 1600 150 130 130 150 160 125 122 2lt/hr 15 24&45 1.538,00
CLP200 2000 200 130 130 180 160 158 155 2lt/hr 15 24&45 1.633,00
CLP250 3500 250 170 170 180 160 158 155 2lt/hr 15 24&45 2.061,00
P2525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 25 cm 25,00
P4525 Prolunga applicabile H 25 per tappo ø 45 cm 42,00

Prolunga non applicabile per tappo ø 62 160,00

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
Il processo di disinfezione consiste nell’immis-

sione nel refluo di sostanze ossidanti ad azione 

battericida. Questo può avvenire facendo entrare 

in contatto il refluo con una pasticca di sali spe-

cifici oppure immettendo un liquido disinfettante. 

Affinché la disinfezione sia efficace occorre che 

il tempo di contatto tra il disinfettante ed il refluo 

sia di circa 20 minuti. 

Biotec propone due soluzioni per la disinfezione: 

• disinfezione statica 

• disinfezione con dosatore 

Ove consentito dall’Autorità Compente potranno 

essere utilizzate pasticche di cloro (disinfezione 

statica) oppure sistemi di dosaggio a cloro liqui-

do (disinfezione con dosatore); in alternativa si 

potrà utilizzare un disinfettante privo di composti 

alogenati.

La scelta del prodotto verrà effettuata in base 

al numero di Abitanti Equivalenti (A.E.); indicati-

vamente per le piccole utenze sarà preferibile il 

sistema disinfezione statica

Disinfezione con pompa dosatrice
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pozzetti

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione e voce di capitolato: 
Pozzetto in polietilene monoblocco rotostampa-

to dotabili di guarnizione in gomma (non Forni-

te).

	 Caditoia

articolo altezza cm larghezza base inf. cm larghezza base sup. cm DN   Chiusino cm €
CAD80 50 32x22 40x50 160 30x20 50,00

chiusino non incluso
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pozzetti Pisa

articolo altezza cm larghezza base inf. cm larghezza base sup. cm DN   Chiusino cm €
POP40 40 40x40 53x53 160/200 40x40 107,00

articolo altezza cm larghezza base inf. cm larghezza base sup. cm DN   Chiusino cm €
POP60 60 60x60 73x73 250/315/400 60x60 169,00

articolo altezza cm larghezza base inf. cm larghezza base sup. cm DN   Chiusino cm €
POP50 50 50x50 63x63 200/250 50x50 117,00

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
I pozzetti sono disponibili nella versione 

Tipo Milano, Tipo Pisa e Caditoia Sifonata

La versione Tipo Milano è dotata di coperchio a 

vite di luce compresa tra 25 cm e 45 cm a cui 

sono applicabili le prolunghe Zetaplast di 25 cm. 

di altezza. 

La versione Tipo Pisa è idonea per l’applicazione 

diretta di chiusini o griglie di ghisa, non compresi 

nella fornitura, da posizionare e sigillare.

L’applicazione può coinvolgere tutti i raccordi fo-

gnari o di ispezione.

chiusino non incluso

chiusino non incluso

chiusino non incluso
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pozzetto Milano

articolo altezza cm larghezza base inf. cm larghezza base sup. cm DN   tappo cm €
POM40 60 25x25 53x53 100/125/160/200 25 115,00
P2525 Prolunga applicabile H 25 25,00

articolo altezza cm larghezza base inf. cm larghezza base sup. cm DN   tappo cm €
POM50 72 45x45 63x63 100/125/160/200/250 45 177,00
P2525 Prolunga applicabile H 25 25,00

articolo altezza cm larghezza base inf. cm larghezza base sup. cm DN   tappo cm €
POM60 81 45x45 73x73 100/125/160/250/315/400 45 211,00
P2525 Prolunga applicabile H 25 25,00
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articolo €

P2525 Prolunga opzionale ø 25   H 25 cm 25,00
P4525 Prolunga opzionale ø 45   H 25 cm 42,00

P7050 Prolunga opzionale ø 70   H 50 cm 160,00

Prolunga applicabile H 50

Prolunga applicabile H 25

accessori
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pozzetto di cacciata

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione e voce di capitolato: 
Pozzetto di cacciata interamente di materiale 

plastico monoblocco resistente alle pressioni 

dell’interramento.

Il pozzetto di cacciata è regolato al fine di inviare 

alla dispersione un volume di acque reflue di cir-

ca  25 litri per volta.

L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire tramite 

tubo in PCV del diametro di 100 mm dotato di 

guarnizione in gomma  posta nel pozzetto di 

contenimento.
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pozzetto di cacciata

pozzetto di cacciata

articolo tipo altezza cm larghezza base cm larghezza max cm DN   tappo cm €
PCP60 aperto 60 45 73 100/125 45 388,00
PCM60 chiuso 81 45 73 100/125 45 417,00

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
I pozzetti sono disponibili nella versione 

Tipo Milano, Tipo Pisa e caditoia sifonata

Il pozzetto di cacciata si posiziona dopo un trattamento primario, ad 

esempio prima della dispersione nel terreno.

Il pozzetto di cacciata serve a dare una maggior spinta al refluo nella 

condotta di dispersione: 

tramite il suo sistema il pozzetto invia pacchetti di acqua da 125 litri 

che hanno modo di arrivare in tutta la zona della dispersione contri-

buendo a mantenere la tubazione più pulita.
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POZZETTO CAMPIONAMENTO

articolo
volume

lt
lungh.

cm
larg.
cm

altezza
cm

tubi            
mm

H in
cm

H out
cm

ø tappi
cm

€

ISP100 208 63 63 73 100 60 20 45 237,00
ISP125 208 63 63 73 125 60 20 45 223,00
ISP160 300 73 73 83 160 68 20 45 249,00

P4525 Prolunga applicabile H 25 25,00

PER IL PROGETTISTA  
Descrizione: 
Il pozzetto di campionamento è da posizionar-

si a monte del corpo recettore dopo il sistema 

di trattamento delle acque reflue.  Il dimensio-

namento è realizzato secondo le NORME UNI-

CHIM.  

PER IL RIVENDITORE
Applicazioni&Scelta del prodotto 
La scelta del prodotto si effettua in relazione alla 

tubazione di ingresso.  

11

pozzetto di 
campionamento 

(Pozzetto Fiscale)
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valori limite di emissione per lo scarico delle acque reflue domestiche

PARAMETRO Unità 
di misura

Tab.3                 
scarico in rete 

fognaria

Tab.3             
scarico 
in acque 

superficiali

Tab.4
scarico sul 

suolo

Tabella         
Laguna

D.M.185/03
riuso irriguo

pH 5,5 - 9,5 5,5 - 9,5 6 - 8 6 - 9 6-9,5

colore
non percettibile 
con diluizioni 

1:40

non percettibile 
con diluizioni 

1:20
-

non percettibile 
con diluizioni 1:10

-

odore non deve essere 
causa di molestie

non deve essere 
causa di molestie

-
non deve essere 
causa di molestie

-

materiali grossolani assenti assenti assenti assenti Assenti

solidi sospesi totali mg/lt ≤ 200 ≤ 80 25 35 10

BOD5 mg/lt ≤ 250 ≤ 40 20 25 20

COD mg/lt ≤ 500 ≤ 160 100 120 100

fosforo totale mg/lt ≤ 10 ≤ 10 2 1 2 

azoto totale mg/lt - - 15 10 15 

azoto ammoniacale mg/lt ≤ 30 ≤ 15 - 2 2

azoto nitroso mg/lt ≤ 0,6 ≤ 0,6 - 0,3
azoto nitrico mg/lt ≤ 30 ≤ 20 - -
cloro attivo libero mg/lt ≤ 0,3 ≤ 0,2 0,2 0,02 0,2

grassi e oli animali/vegetali mg/lt ≤ 40 ≤ 20 - 10 10

idrocarburi totali mg/lt ≤ 10 ≤ 5 - 2
Oli minerali  mg/L 

0,05

tensioattivi totali mg/lt ≤ 4 ≤ 2 0,5 1 0,5

Escherichia Coli UFC/100ml - - ≤ 5000 5000
100 valore 
puntuale 

Quanto sopra riportato rappresenta un estratto della normativa vigente; riferirsi comunque ai limiti tabellari richiesti dall’Autorità Competente
Verificare presso l’Autorità Competente l’eventuale richiesta di limiti maggiormente restrittivi

valori limite di emissione per lo scarico 
delle acque reflue domestiche
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Prolunga applicabile H 50

PROLUNGHE €
P2525 Prolunga opzionale ø 25   H 25 cm € 25,00
P4525 Prolunga opzionale ø 45   H 25 cm € 42,00
P7050 Prolunga opzionale ø 70   H 50 cm € 160,00

ACCESSORI DEPURATORI-PERCOLATORI €
0050 Compressore soffiante 40 lt/min 46W € 385,00
0138 Compressore soffiante 80 lt/min 63W € 560,00
0139 Compressore soffiante 150 lt/min 112W € 1.278,00

CZ001 Contenitore 55x55x28 per compressore soffiante e centraline € 120,00
CZ000 Contenitore 95x55x28 per compressore soffiante e centraline € 150,00

0063 Diffusore a disco con contrappeso Ø 25 € 250,00
0077 Diffusore a disco con contrappeso Ø 32 € 250,00

0028 Batteri aerobici facoltativi lt 1 € 40,00

Fitodepurazione €
PC200 Pacco drenante lt 200 € 105,00

ACCESSORI DEOLIATORI-PRIMA PIOGGIA €
REV01 Rivelatore evento meteorico (quadro + sensore) € 316,00
REV02 Sonda livello olio con allarme (quadro + sensore) € 391,00

COPERCHI €
0056 Coperchio 255 € 5,00
0065 Coperchio 355 € 7,00
0046 Coperchio 455 € 10,00
0060 Coperchio 620 € 31,00

CH070 Coperchio 700 € 45,00

0022 Sede coperchio 255 € 4,00
0021 Sede coperchio 355 € 5,00
0045 Sede coperchio 455 € 5,00
0062 Sede coperchio 620 € 12,00

GUARNIZIONI €
0056G Guarnizione coperchio 255 € 4,00
0022G Guarnizione sede 255 € 4,00
0065G Guarnizione coperchio 355 € 5,00
0021G Guarnizione sede 355 € 5,00
0046G Guarnizione coperchio 455 € 6,00
0045G Guarnizione sede 455 € 6,00
0060G Guarnizione coperchio 620 € 8,00
0062G Guarnizione sede 620 € 8,00

MATERIALI DI CONSUMO €
QUA01 Sabbia quarzifera 0,8/1,2 mm conf. da 25 Kg € 36,00
QUA02 Sabbia quarzifera 1,5/2,5 mm conf. da 25 Kg € 36,00
QUA03 Sabbia quarzifera 4/6 mm conf. da 25 Kg € 36,00
ANT01 Antracite granulare 3/5 mm conf. da 25 Kg € 72,00
GAC01 Carbone attivo 0,6/2,4 mm conf. da 25 Kg € 140,00
GAC02 Carbone attivo 3 mm conf. da 25 Kg € 140,00
ZPC03 Cloro pasticche conf. da 10 Kg € 330,00
ZPC02 Ipoclorito di sodio 10-15% conf. da 25 lt € 75,00

Prolunga applicabile H 25

Accessori biotec
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SERVIZIO LABORATORIO CHIMICO ZETAPLAST €

LABPH Analisi Ph € 50,00

LABSS Analisi SS € 50,00

LABBO Analisi BOD5 € 50,00

LABCO Analisi COD € 50,00

LABNH Analisi Ammoniaca € 50,00

LABNO Analisi Nitrati € 50,00

LABNI Analisi Nitriti € 50,00

LABTE Analisi Tensioattivi € 50,00

SERVIZIO ASSISTENZA - STRAORDINARIA €

9996 Diritto fisso € 20,00

9995 Trasferimento al km € 0,50

9994 Monodopera oraria € 40,00

9997 Servizio assistenza programmata a richiesta

SERVIZIO ASSISTENZA - SERVICE (controllo depuratore) €

A Depuratore 5 - 10 utenti € 190,00

B Depuratore 15 - 30 utenti € 360,00

C Depuratore 35 - 100 utenti € 420,00

D Depuratore 100 - 150 utenti € 600,00

Il servizio comprende: verifica funzionale delle apparecchiature elettromeccaniche; verifica efficienza 
dell’impianto; prelievo campione di refluo; invio all’utente di relazione sull’esito delle analisi.



Modalità d’interro, movimentazione ed installazione 

•	 Movimentare i serbatoi “modulare”, “modulare stretto” “monoblocco” con apposite fasce di materiale sintetico; non 
utilizzare i golfari. Non movimentare mai il serbatoio pieno e non riempire mai il serbatoio da interro esternamente allo 
scavo. 

•	 Preparare una buca di idonee dimensioni a fondo piatto consistente, in modo che intorno e sotto al serbatoio rimanga 
uno spazio sufficiente per effettuare la compattazione del materiale di rinfianco.

•	 Stendere sul fondo un  letto di sabbia di almeno 5 cm in modo che il serbatoio poggi su una base uniforme, compatta 
e non direttamente sul terreno di scavo.

•	 Posizionare il serbatoio perfettamente in piano su una superficie livellata e resistente al peso del serbatoio pieno. 
•	 Connettere e collaudare i vari allacciamenti assicurandosi che lo sfiato sia libero per evitare che il serbatoio vada in 

depressione.
•	 Riempire progressivamente con acqua il serbatoio, rinfiancando contemporaneamente con sabbia: procedere per 

strati successivi di 15-20 cm riempiendo prima il serbatoio d’acqua e successivamente rinfiancando con sabbia, 
compattandola. 

•	 Togliere il coperchio esclusivamente nelle fasi di riempimento e ripristinarlo durante le operazioni di rinfianco.
•	 Prevedere un adeguato drenaggio della sede di scavo, se necessario, per evitare che il serbatoio possa subire spinte 

idrostatiche dovute all’accumulo di acqua nello scavo stesso in concomitanza di  eventi meteorici .
•	 Nel caso in cui nella zona di interramento la falda fosse più alta del fondo del serbatoio, nel caso di falda freatica o 

comunque in presenza di infiltrazioni di acqua dal terreno e laddove non fosse possibile prevedere un adeguato dre-
naggio è necessario predisporre un adeguato isolamento del serbatoio, ad esempio mediante isolamento con pareti 
in calcestruzzo, gettando completamente il manufatto con calcestruzzo ecc. avendo particolare cura nel rinfianco da 
effettuarsi in almeno 3 strati al fine di non avere galleggiamento della fossa, seppur con acqua, sul calcestruzzo.

•	 Qualora si debba interrare il serbatoio in zone con pendenza o in prossimità di un declivio è necessario proteggere il 
serbatoio con un sistema di contenimento delle spinte, in modo che le spinte laterali del terreno non gravino diretta-
mente sul serbatoio. Tener conto delle condizioni complessive del sito di interramento.

•	 Ricoprire il serbatoio con terreno vegetale per un’altezza massima di 50 cm, è anche possibile creare una copertura 
in cls alleggerito al fine di incrementare la rigidezza al passaggio; il serbatoio, così come la zona nelle immediate vici-
nanze dello scavo non è carrabile; per l’interramento del serbatoio a profondità superiori a 50cm predisporre le opere 
adatte a prevenire compressioni  e spinte superiori, inferiori e laterali; consigliamo di avvalersi della competenza di 
un tecnico a tal fine.  Qualora si volesse ottenere una copertura carrabile sarà necessario costruire, in relazione alla 
portata, un’idonea soletta  in cemento armato con dimensioni maggiori dello scavo del serbatoio, in funzione della 
consistenza del terreno circostante, in modo che i carichi non vadano a grave direttamente o indirettamente sul ser-
batoio stesso.

•	 Rendere praticabili gli accessi ai serbatoi in modo da permettere le normali operazioni di manutenzione.
•	 L’installazione di eventuali pozzetti e chiusini di peso superiore ai 30KG dovrà avvenire solo in maniera solidale con 

una soletta in modo che il peso non gravi direttamente sul serbatoio.       
•	 Evitare di realizzare parti in muratura che pregiudichino l’eventuale manutenzione o sostituzione del serbatoio stesso. 

Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse dal polietilene presenti nel serbatoio, siano idonee al liquido 
contenuto. 

•	 Per la scelta del materiale di riempimento e per le modalità di compattazione fare riferimento alle norme UNI EN 1046 
e UNI EN1610 ed inoltre, nello svolgimento di tutte le lavorazioni deve essere  rispettato il Decreto Legislativo 81/08 e 
le norme di  sicurezza dei cantieri temporanei e mobili.

•	 Non utilizzare esternamente i serbatoi da interro.
•	 In particolar modo per le stazioni di sollevamento proteggere adeguatamente la vasca dalle forze di galleggiamento 

(spinta idrostatica) e prevedere un accesso al serbatoio di dimensioni sufficienti da permettere all’operatore le normali 
operazioni di manutenzione. 

•	 Per quanto concerne i serbatoi modulari eseguire l’interramento come da indicazioni sopra riportate dopodiché assi-
curare con viti autofilettanti zincate o di acciaio i tappi con ghiera compresi nella fornitura. 

•	 Effettuare l’installazione di tubazioni di ingresso e di uscita a serbatoi ed impianti in presenza degli stessi sul cantiere 
in modo da esser certi di rispettare i principi idraulici. 

 




